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¥ Chauffage / Climatisation

Chauffages gaz |

Chauffages S 3004 et S 5004 TRUMA

Les chauffages S 3004 et S 5004 disposent d’une niche de protection

et arriere et d’'un allumage piezo électronique. Pression gaz 30 mbar,
rendement de 95 %. Option ventilateur : réglage précis de la température
et de la puissance du ventilateur, pieces de commande ergonomiques,
ventilateur puissant et silencieux, fonction booster pour une distribution

de I'air chaud et une déshumidification plus rapides. Facade a commander

Truma

Du confort en plus !

Les chauffages de type S peuvent
étre complétés par une installation
d’air pulsé de maniére a bénéficier
d’une meilleure distribution
d’air chaud sur différents points
du véhicule.

séparément.

* Espace supplémentaire nécessaire pour Ultraheat (en option)
** Dimensions chauffage S 3004 avec listel d’'ornement en chrome.
** Dimensions chauffage S 5004 avec listel d'ornement en chrome.

Référence 15935367 15935371 15935372
Modele S 3004 S 5004 S 5004
Type de véhicule Camping-car, Caravane Caravane, Mobil-home Caravane, Mobil-home
Spécificités Peut recevoir 1 ventilateur Peut recevoir 1 ventilateur Peut recevoir 2 ventilateurs
Puissance nominale (W) 3500 6000 6000
Consommation gaz (g/h) 280 ‘ 480 480
Longueur (mm) 503 ' 530 530
Largeur (mm) 241 ' 339 339
Hauteur (mm) 545 ‘ 568 568
Poids 8,2 kg 15,2 kg 15,2 kg
Facades pour chauffages S 3004 et S 5004 TRUMA
Référence Modele Couleur Poids
15035369 | S 3004 \ Gris titane 3,0kg
15035373 | S 5004 | Gris titane 4,0 kg

ACCESSOIRES

Kit pour transformer un chauffage S manuel en modéle automatique
TRUMA

Comprend : piézo électrique pour allumage automatique, téle de protection
thermique, micro-rupteur avec cable de raccordement, un mode d’emploi,
les instructions de montage. Prévoir une pile type LR6 1,5 V.

e270g

15935467
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ACCESSOIRES

Kit rétro-éclairage pour chauffages S 3004 et S 5004
TRUMA

Allumage du rétro-éclairage des piéces de commande par capteur
tactile. Kit comprenant : 1 bouton thermostat rétroéclaire, 1 platine
électronique, un cable 12 V et selon modéle bouton(s) ventilateur(s).
* Spécificités : Pour chauffage sans ventilateur

260 g

15935393

» Spécificités : Pour chauffage 1 ventilateur

«270g

15935394

» Spécificités : Pour chauffage 2 ventilateurs

«2704g

15935395

ACCESSOIRES

Sonde de température

Chauffage électrique d’appoint Ultraheat TRUMA

ambiante FFC 2 TRUMA

Chauffage auxiliaire électrique avec thermostat d’ambiance complet et boitier
de commande avec cable de 3 m. Ce chauffage peut fonctionner seul

ou en complément. 3 paliers de puissance pour un confort de chauffage
personnalisé (500 / 1000 / 2000 W).

¢ Alimentation : 230 V e Consommation en 230V (A) : 8,5

Permet une meilleure régulation
de la température. Fournie avec

4 m de cable. Convient aux
chauffages Ultraheat mais aussi
au type C et Combi gaz ou gasoil.

® Puissance nominale (W) : 2000 ©470 g 920328
924003
- =
- — - p—
§ s w e 2 <€ ~ B
Rallonge
d’aspiration pour Tuyau gaz brilés
Kit cheminée de toit Kit de montage S 5004 chauffage S 3004 @ 50-55 mm
pour S 3004 TRUMA TRUMA et S 5004 TRUMA pour chauffage

Kit d’évacuation toit
composé de:2,5m
de tuyau, 2 m de gaine

Kit d’évacuation toit
composéde:2,5m
de tuyau, 2 m de gaine

Permet I'installation de
chauffages dans les situations
de montage difficile ou pour les

Tarif au métre,
vendu par couronne
de 20 m.

isolante, 1 cheminée isolante, 1 cheminée véhicules avec double plancher. *340¢g
(réf. : 909660) et 3 colliers. (réf. : 917203), et 3 colliers. Livrée avec 50 cm de conduite. 929634
*19kg *3,3kg *300g
908954 908955 929963
®
Retrouvez tous nos articles et promotions sur www.techniciens-accessoire.com £E§'§§§g'é,%m 11
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Ventilateur TEB et TN TRUMA

Les ventilateurs Truma sont une option pour les chauffages TRUMA S 3004

et S 5004 et assurent une répartition idéale de la chaleur et s’utilisent de diverses
facons. La fonction booster produit jusqu’a 20 % de flux volumique d’air
supplémentaire. Résultat : une répartition de la chaleur rapide, optimisée

et une déshumidification de I'intérieur du véhicule. Les ventilateurs existent en 12
et 230 V et ont une régulation automatique de la vitesse grace a une sonde interne. |
lls se fixent a I'arriere de la niche du chauffage et se raccordent a des gaines d’air
chaud @ 65 ou 72 mm. Les modeles 12 V disposent d’une fonction « booster »
pour diffusion accélérée de I'air et une montée en température rapide.

Référence Modéle  Alimentation Consommation (A) Débit d'air (m*h) Spécificités Poids
Ventilateur Bouton de commande intégré
15038396 TEB-3 12V 02812 143 dans la facade de chauffage 14kg

TEB-3

TN-3

: Bouton de commande externe
15035308 | Ventilateur 12V 022a1,2 149 a installer en applique. 1,4 kg
Avec cable de 1,5 m.

: Bouton de commande externe
15035468 | Ventilateur | 554y 0220,5 170 a installer en applique. 21 kg
Avec cable de 1,56 m.

ACCESSOIRES

Kit comfort Airmix AXK2 pour ventilateurs depuis 05/96 TRUMA

L'Airmix permet, combiné a un ventilateur TRUMA, de prélever de I'air frais sous
le plancher du véhicule et de le distribuer a travers le réseau de bouches du
chauffage. Utilisable avec les ventilateurs TRUMA et TRUMAVENT a partir de mai
96 (sauf ventilateur Multivent). Non adapté aux camping-cars et aux chauffages
avec évacuation des gaz sous le plancher. Prévoir ventilateur.

*1,0kg

15935400

Chauffages S 2200 TRUMA
Idéal pour chauffer rapidement W :
les caravanes de petites dimensions.,

420 mm

420 mm W

Fonctionne sans utiliser de courant 4
ni de ventilateur (totalement DHI
silencieux). Livré avec une pile
LR6 1,5 V. Prévoir une niche

d’encastrement (réf. : 910899).

365 mm

SN N AN NN AN SIS

Ne convient pas aux camping-cars. l e L R iex
Modele S 2200 ‘ S 2200
Version Sortie a gauche Sortie a droite
Référence 15935831 | 15935829
Puissance nominale (W) 1850 1850
Longueur (mm) 420 420
Largeur (mm) 120 ‘ 120
Hauteur (mm) 365 365
Pression de service (mbar) 30 30
Consommation gaz (g/h) 170 ‘ 170
Poids 7,2 kg 7.2 kg

ép: 120 mm I
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ACCESSOIRES

Accessoires pour chauffage TRUMA S 2200

Kit d’évacuation latérale S 2200
TRUMA

Kit d’évacuation de toit
pour S 2200 TRUMA

Kit cheminée de toit AKD pour
S 2200 sans tuyau TRUMA

Pour les longueurs de tuyau jusqu’a
50 cm. Ventouse, couvercle, 1 m
de tuyau gaz brdlés, 0,5 m de tuyau

isolant.
*1,0kg *21kg
15936337 910897

Cache-cheminée
latérale TRUMA

Cheminée latérale
S 2200 TRUMA

Pour évacuation des gaz brdlés par
le toit. 1 cheminée, 3 colliers, 2,5 m
de tuyau gaz brilés, 2 m de tuyau
isolant, 1 support aspiration plancher.

Cheminée d’évacuation, prise d’air
aspiration. (Tuyaux cheminée en
option voir réfs. : 924353 + 909940)

15939544

Bride de maintien DSW TRUMA

15939817

Plaque arriere S 2200 - TRUMA

15939818

Pour les conduites d’arrivée d’air et d’évacuation des gaz
par la cloison latérale. Obligatoire pour les longueurs

de conduites de 75 et 120 cm.

911030

Plaque arriére S 2200 - TRUMA

Se fixe a I'arriére du chauffage S 2200 pour protéger
le meuble de la chaleur.
* \ersion : Droite

e Couleur : Gris titane
15935832

* \ersion : Droite
¢ Couleur : Marron
920020

Niche de protection thermique S 2200 - gris titane
TRUMA

Se fixe a I'arriére du chauffage S 2200 pour protéger
le meuble de la chaleur.
* \/ersion : Gauche

e Couleur : Gris titane
15935833

* \/ersion : Gauche
e Couleur : Marron
923152

Multivent TBM 12V TRUMA

Pour raccordement a la conduite d’évacuation a droite
et a gauche (obligatoire en cas d’encastrement).
15935834

* Débit d’air (m*/h) : 60
¢ Consommation de courant
en12V (A): 0,134 0,5

® Longueur (mm) : 150
* Hauteur (mm) : 124
¢ Profondeur (mm) : 130

* @ (mm):65 ¢510¢g
910974
T ecLNCIens
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Chauffages VarioHeat TRUMA
Compacts et efficaces, ils bénéficient d’'un haut débit d’air et disposent de plusieurs niveaux de puissance
(suivant modele). La commande CP PLUS permet de régler précisément la température. La position BOOST

garantit une montée en température tres rapide. Distribution de I'air chaud possible avec tuyau @ 80 mm extérieur
(réf. : 919028) en option.

Régulation automatique de la puissance

Référence 15938994 15938995 de chauffe, débit d’air élevé
Désignation VarioHeat Eco VarioHeat pouEUn ehiavifege tapids |
CP plus Comfort CP plus
Pression de service (mbar) 30 30
Puissance nominale (W) 2800 3700
Consommation gaz (g/h) 220 290
Débit d’air (m%h) 155 210
Consommation de couranten 12V (A) 0,65/2,75 0,65/2,75/54
Consommation en mode veille (A) 0,004 0,004
Alimentation Butane, Propane | Butane, Propane
Longueur (mm) 400 400
Largeur (mm) 284 ‘ 284 Super compact
Hauteur (mm) 123 . 123 et trés léger
Poids 6,6 kg 7.0 kg Installation facile

ACCESSOIRES

Homologué pour le VarioHeat
TRUMA. A utiliser a I’arrét. Truma E-Kit TRUMA

Permet de chauffer en mode gaz,

électricité ou mixte Adaptateur de tuyau

¢ Puissance nominale (W) : 1800 pour Truma E-Kit TRUMA

e Consommation de courant en
12V (A):0,15 Permet le montage

e Consommation en 230 V (A) : dans la distribution de I'air
3,9-7,8 chaud.

*2.7kg e @ (mm): 80

15941730 15941731

Pour chauffage VarioHeat et E 2400 TRUMA

Modéle Description Couleur Référence

. Créme | 15942523
CE?LT;?:e Pour des épaisseurs de paroi jusqu’a 20 mm. Comprend : 1 partie & encastrer Blanc | 15942524
WK 24 de la cheminée, 1 partie extérieure de cheminée et des colliers de serrage. Noir 15944051

Anthracite | 15944078
Creme | 15942525

Cgﬁ:?;?fe Pour des épaisseurs de paroi supérieure a 40 mm. Comprend : 1 partie & encastrer | Blanc | 15944079

WK 64L de la cheminée, 1 partie extérieure de cheminée et des colliers de serrage. Noir 15944080

Anthracite | 15944081

Kit de Pour des épaisseurs de paroi jusqu’a 20 mm. Comprend : 1 partie a encastrer Creme |15942526
ventouse de la cheminée, 1 partie extérieure de cheminée, 1 kit de cheminée murale, [

Set WK 24 1 m de tuyau d’évacuation, 1 m tuyau d’alimentation et colliers de serrage. Blanc | 15942527

Créme | 15942528

Cheminée | Pour des épaisseurs de paroi supérieure a 40 mm. Comprend : 1 partie & encastrer | Bianc | 15944082

B murale Set de la cheminée, 1 partie extérieure de cheminée, 1 kit de cheminée murale, -
WK 64L 1 m de tuyau d’évacuation, 1 m de tuyau d’alimentation et colliers de serrage. Noir | 15944083

Anthracite | 15944084

o
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Pensez a vidanger manuellement I'eau
sanitaire pour éviter, en cas de gel,
la détérioration de la chaudiére.

Chaudiere 3020 HE ALDE

Chaudiére avec 2 résistances électriques d'une puissance
totale de 3150 W. Tous les raccordements, de fluides, gaz
ou électrique sont installés sur la méme face pour faciliter
I'installation. Consommation max en propane : 405 g/h.
Volume réservoir eau chaude sanitaire : 8,4 |.

¢ Puissance nominale (W) : 3150

* Consommation de couranten 12V (A): 1,9

* 14,0 kg

15936746

Chaudieres a gaz Compact 3030 ALDE

Permettent de produire de la chaleur pour le chauffage et I'eau chaude. Fonctionnent au gaz ou a I'électricité

en 230 V ou en mode mixte gaz/230 V pour chauffer plus rapidement. Les chaudiéres disposent d’un chauffe-eau
intégré d’environ 10 litres garantissant ainsi une source d’eau chaude. La version Compact Plus dispose

d’une capacité supérieure.

En plus de son nouveau panneau de commande facile a utiliser, la gamme Compact est dotée de I'Intelligent
Climate Technology (ITC) pour bénéficier d’encore plus de confort. Le systeme de confort deux zones permettra
d’avoir des températures différentes dans deux zones distinctes.

0 Chauffage intelligent

Référence Désignation
15945978 | Chaudiére Compact 3030
15945979 | Chaudiére Compact 3030 Plus

@
. : g . : 5 5 2 ©CHNICIENS
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Conseil du pro

Pensez a vidanger manuellement I'eau
sanitaire pour éviter, en cas de gel,
la détérioration de la chaudieére.

\
1\ ) |
Zoom sur l'intérieur du boitier de connexion

)
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Accessoires pour chauffages S 3004 et S 5004 TRUMA

Référence Désignation Description
Chaudiére avec 2 résistances électriques d'une puissance totale de 3 150 W.

d’associer la chaudiere a une climatisation TRUMA Aventa Confort AC.
15936755 Cable pour panneau de commande 3 m

15936756 = Cable pour panneau decommande 6 m |

15936757 Cable pour panneau de commande 9 m Permet de raccorder la chaudiére au panneau de commande.
15936758 Cable pour panneau de commande 12 m

15936759 Cable pour panneau de commande 15 m

: Tous les raccordements, de fluides, gaz ou électrique sont installés sur la méme

13650140 Chigidics oG g I face pour faciliter I'installation. Consommation max en propane : 405 g/h.
Volume réservoir eau chaude sanitaire : 8,4 |.

15942512 Cheminée latérale WKC créme Evacuation latérale des gaz. Entraxe entre les 2 vis de fixation de la fagade :

15942514 Cheminée latérale WKC anthracite 9,5 cm. Prévoir 50 cm mini de tuyaux (réfs. : 929634 et 920006).

Tuyau gaz d'admission @ 75-80 mm :

920006 Soik outege Tarif au métre, vendu par couronne de 25 m.

ﬂ 929634 Tuyau gaz brilés @ 50-55 mm pour chauffage | Tarif au métre, vendu par couronne de 20 m.

931856 | Clapet anti retour | Permet d’éviter I'auto circulation du liquide colporteur. Entrée / sortie @ 22 mm.

B 15936747 | Circulateur a réglage manuel | Réglage de la vitesse par une molette & larriére du circulateur

15936748 Circulateur elec. compact 3020 Conso: 0,25 a 1,6 A. Entrée / sortie @ 22 mm.

ﬂ 933219 Raccord eau chaude TB sapin 10 mm Pour tuyau souple @ 10 mm intérieur avec mise a I'air automatique.

ﬂ 933218 Raccord eau chaude JG 12 mm Pour tuyau rigide @ 12 mm extérieur avec mise a I'air automatique.

933217 | Raccord coude tb 10 mm bleu | Pour tuyau souple @ 10 mm intérieur.

933216 | Raccord eau froide JG 12 mm | Pour tuyau rigide @ 12 mm extérieur.

910621 | Soupapedede surgrgst;suacr)n /purge 1B sapin Pour tuyau souple @ 10 mm intérieur 2,8 bars.

930043 | Soupape de de surpression / purge JG 2,8 bar | Pour tuyau rigide @ 12 mm extérieur 2,8 bars.

15935330 Frosteontrol soup_ar%escic:);urpression /purge Pour tuyau souple @ 10 mm intérieur.

15938989 | Frostcontrol soupape de surpression / purge JG Pour tuyau rigide @ 12 mm extérieur.

15936754 SR e e e Ecran de 3,5” permettant de naviguer intuitivement dans le menu. Possibilité

933053 Panneau de commande mécanique Dim. : 97 x 86 mm
Il 15936760 @ Cable pour panneau de commande manuel Longueur: 5 m
15936761 Adptatateur pour cable panneau de commande | Longueur : 0,25 m
923026 Vase d'expansion Volume : 1,5 1. @22 mm. L 180 x H231 x P 75 mm.
931857 Vase d'expansion d'angle Volume :21.@ 22 mm. L210 x H231 x P 116 mm.
931862 Sonde de température interne
15936762 = Cable pour sonde de température 0,5 m

Relie le eau de commande a la sonde de température.
931863 |  Céble pour sonde de température 2 m Bk panco son mpératur

15936763 | Cable pour sonde de température 8 m
15936764 Sonde de température extérieure 2,5 m

Permet de lire la température extérieure de la cellule.

el &R DSE DEE RS IEE RS DR LS P
S BN XSRS DS DS e E=2 K=1 =

15935219 Sonde de température extérieure 5 m
15936765 Batterie de sauvegarde Conserve la programmation dl.les ptagg::g de commande lorsque le 12 V
15936767 Protection de surconsommation éléctrique Réduit la puissance du thermoplongeur en cas de charge élevée.
’ ' Interrompt le fonctionnement en gaz en cas d'ouverture de la chaudiére.
929962 Commutateur de fenétre Convient aussi aux chauffages type C et Combi. Prévoir bottier interface
‘ | (réf. : 929961) si la ventouse est sous la fenétre.
15936768 | Adaptateur pour capteur de fenétre ‘ Longueur 0,2 m.
15936769 Carte pour ajout options techniques -
15936770 Cable de connexion pour option gaz -
15936771 Résistance chauffante pour détendeur Empéche le givrage du détendeur TRUMA.
15936772 Capteur de niveau de gaz des bouteilles Fonctionne avec les détendeurs TRUMA. Longueur du cable 1,5 m.
15936306 | Evacuateur de condensation ’ Se fixe sur la ventouse par un systéme simple d'encliquetage.
15935510 | Liquide caloporteur 1 . [ _ _ _ ,
S T T Liquide caloporteur Premium u?ﬁ gu_l g;osgge la chaudiére et le radiateur
15938467 Liquide caloporteur 25 I. = '

)
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passage sous plancher
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passage extérieur sous le véhicule. Longueur 2 m.

Autltonnomea

el

Référence Désignation Description Conditionnement _, INité
de vente
Gaine papier pour protection | Pour chauffages S 2200, S 3004, Combi gaz
818028 @ 75-80 mm et gazoil, Combi type C et Varioheat. Couronne de 20 m ML
920010 Gamed‘?:i?'g gso_ lJ7|'2cr[rr1cht11Iat|on Pour chauffage S 2200, S 3004 et Varioheat. | Couronne de 20 m ML
Gaine papier pour protection
909940 0 60-65 mm Couronne de 20 m ML
Gaine papier pour circulation
918051 sl Couronne de 20 m ML
dalfid 5664 mm Pour chauffage S 2200, S 3004, Combi gaz
Gaine papier pour circulation et gazoil, Combi type C et Varioheat.
920079 d'air © 45-49 mm ZR Couronne de 20 m ML
Gaine papier pour circulation
909942 d'air @ 18-22 mm Couronne de 20 m ML
Pour mettre les coffres hors gel et pour éviter
910444 Tuyau perforé @ 32-35 mm [a condensation dans I vihicule. Couronne de 20 m ML
Tuyau gaz d’admission :
920006 | o ;2’20 mm pour chauffage Tarif au metre, vendu par couronne de 25 m. | Couronne de 25 m ML
Tuyau de circulation d’air : :
933071 chad oot Convient aussi au chauffage Eberspacher Couronne de 25 m ML
Gaine papier pour protection | Admission air de combustion pour chauffages
910397 @ 70-75 mm S 5002 et 5004 Couronne de 20 m ML
Tuyau gaz d’admission Admission air de combustion pour
9201985 @ 60-65 mm E2400 ou pour climatisation. Couronne de 20 m ML
Tuyau évacuation des gaz Pour évacuation des gaz briles
910367 brulés @ 61,5-65 mm des chauffages S 5004 et S 5002. Couronnede20m| ML
920078 Tuyau d’evacuation Pour chauffages E2400, Varioheat. Couronne de 20 m UN
Tuyau évacuation des gaz
924353 brulés @ 50-55 mm Pour chauffages S 2200, S 3400. Couronne de 20 m ML
909945 | Bride pour tuyau @22 mm - Alunité UN
909943 Collier pour tuyau @ 65 mm - A Tunité UN
Bride US 5 - gris - N
15990152 @ 72-75 mm - A l'unité UN
919029 | Collier pour tuyau @ 80 mm - Alunité UN
15990740 Bride IS, gris, @ 35 mm - A Tunité UN
Fonctionne quelque soit I'épaisseur du plancher, .
15934335 Coude passe plancher le tuyau d’air chaud venant de l'intérieur Al'unité UN
est emboité directement sur le coude.
15934336 Tuyau concentrique isolé Tuyau pour passage d’air extérieur. Isolé pour A Punité UN

cornnect= A
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Référence Désignation Description
Cheminée pour chauffage S 2200 / . .
909660 S 3002 / S 3004 AK3 - vrac Hauteur : 10 cm. @ : 60 mm
917203 Cheminée pour chauffage @ 70 mm Hauteur: 10 cm. @ : 70 mm
Version standard pour les chauffages Truma S 2200, S 3002 (P)
15990416B| Cheminée pour chauffage @ 60 mm et S 3004 (P). Dépassement sur toit : 100 mm. Epaisseur de toit
max : 160 mm.
Cheminée pour chauffage @ 60 mm : :
917204 pour toft épais Pour toit épais. Hauteur 10 cm, @ 60 mm, serrage 12 cm.
925085 Rallonge de cheminée 15 cm Utilisable uniquement lorsque le véhicule est en stationnement.
. Permet le fonctionnement du chauffage en cas de chute
15944085 Rallonge de cheminée 45 cm de neige. Prévoir couvercle.
910439 | Rallonge de cheminée 45 cm + chapeau | tjlisable uniquement lorsque le véhicule est en stationnement.
Rallonge de cheminée toit 30 cm Permet le fonctionnement du chauffage en cas de chute
926269 pour cﬂauffage tYF;e c etICOM Bl de neige. Prévoir couvercle. Longueur : 30 cm.
926955 Chapeau de cheminee =
910636B Chapeau de cheminée
911029 Chapeau pour cheminee 3002/5002 Pour une plus grande stabilité de la flamme.
920148 Chapeau de cheminee t3
15936338 Cheminée latérale AKW Pour Truma S 2200. Sans couvercle (a prévoir ref. : 932652),
ni conduite.
issatin Snemines merale WiKCiGIoma Evacuation latérale des gaz. Entraxe entre les 2 vis de fixation
15942513 Cheminée latérale WKC bianco de la fagcade : 9,5 cm. Prévoir 50 cm mini de tuyaux
15942514 Cheminée latérale WKC anthracite it R B
932652B Cache ventouse coloris blanc
920040 Cache ventouse KBS 2 - creme Ouverture par le bas. Prévoir couvercle.
932653 Kit cheminée - blanc

Retrouvez tous nos articles et promotions sur www.techniciens-accessoire.com
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Chauffages gaz | Accessoires chauffages gaz

Manchons et bouches pour tuyaux air chaud @ 65 ou 72 mm

Référence Désignation
932639 Bouche de sortie a clapet grise - vrac -
932644 Bouche de sortie a clapet beige -
933749 Bouche de sortie sans clapet grise Pour insert a lamelles.
932640 Ecrou de blocage Permet de bloquer les bouches contre la paroi.
932641 Raccord en T avec bouche de sortie - beige Pour tuyau @ 72 ou 65 mm.
ﬂ 932642 Raccord en T avec bouche de sortie - gris Pour tuyau @ 72 ou 65 mm.
932643 Raccord en T Pour tuyau @ 72 ou 65 mm.
ﬂ 926435 Raccord en Y gris agate Pour tuyau @ 72 ou 65 mm.
: Permet le branchement d’un tuyau @ 35 mm perforé
El 932648 Raccord en Y asymétrique type AB35 Lt nduite & 72 60 85
: Permet le branchement d’un tuyau @ 22 mm sur tuyaux
932649 Raccord en Y asymétrique type AT22 B 72 ol 65 mim.
909949 Bouchon pour chauffage type C Pour manchon @ 65 mm ou tuyau @ 72 ou 65 mm.
. A installer directement sur une sortie d’air chaud
933747 Bouchon pour Combi &ir cHalffans ombi.
932646 Manchon pour raccordement conduite d’air Pour raccorder conduites d’air @ 72 ou 65 mm.
932647 Manchon avec volet obturateur Commande a fixer en paroi. @ 72 ou 65 mm.
932650 Buse de fin de conduite Pour tuyau de @ 35 mm perfore.
. ; Permet d’avoir un flux d’air chaud le long des parois
832643 Agration pour paroi du véhicule et évite la condensation. @ 65 ou 72 mm.
" ey Permet d’amener directement I'air chaud dans 'auvent.
927365 Kit de sortie d'air chaud pour auvent Compatible avec tous les chauffages TRUMA a air pulsé.

Manchons et bouches pour tuyaux air chaud @ 45 a 80 mm

YPPFQ

Référence Désignation Description
920290 Réducteur RZ Pour tuyau de @ 70-75 mm, réduction en @ 45 mm.
920297 Coude BG @ 67/75 mm - Noir Pour tuyau de @ 70-75 et 60-65 mm.

920298

Coude BG @ 80 mm - Noir

Coude pour tuyaux de @ 80 mm. Coloris noir.

Raccord en Y

Pour tuyau de @ 70-75 et 60-65 mm.

Raccord en Y avec réduction

1 entrée de @ 80 mm. 2 sorties en @ 65 mm.

919032
919033

Raccord en T avec réduction 1 entrée de @ 80 mm. 2 sorties en @ 70-75 ou 60-65 mm.
Bouche de sortie d’air orientable SCW 2 | Bouche de sortie d’air orientable de @ 75-80, 70-75 ou 60-65 mm

919031
a
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Chauffages gaz | Accessoires chauffages gaz
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Scannez notre ORCode

Référence Désignation Description
15936339 Cable piece de commande 6 m
—————— Pour chauffage Inet Box.
15936340 Cable piece de commande 9 m
933364 -
Rallonge pour panneau de commande
932794 -
; Permet un nouveau remplissage plus rapide aprés une vidange
932796 Résnstagcesctig crn?ulffe par risque de gel en réchauffant uniquement la soupape
PORLEIDSCONED Frostcontrol.
15936064 Réhausse boitier CP plus Permet le montage en saillie du boitier de commande CP Plus.
921789 Coude pour raccordement Pour montage direct en sortie chauffage. Facilite la maintenance.
. . . Pour sortie toit hauteur 60 mm. Avec collier de serrage.
e i e s Prévoir tuyaux (réfs. : 920006 et 929634).
15945125 COUDE 90° AZ 419 -
15945126 Allonge 350mm AZ 416 -
921771 Cheminaa de toit dke 2 Pour sortie toit hauteur 125 mm. Prévoir tuyaux (réfs. : 920006
et 929634).
933748 Insert a lamelle - gris agate S .
= A insérer dans bouche de sortie.
15944087 Insert a lamelle - beige
15944088 Ecrou d’embout EM -
159441248 | Embout EN avec clapet a air beige Embout adapté aux bouches a air en T, écrou embout et tuyaux
159441258 Embout EN avec clapet a air gris © 65 mm.
: Avec céable de commande flexible et coulisse pour le montage
15944092 Volet obturateur SP 2, gris agate sur une paroi d’armoire.
15944093 Cache BL 22, gris agate Avec passage d'air @ 22 mm
15944094 Cache BL 30, gris agate Avec passage d'air @ 30 mm
15944095 Couvercle tuyau RD, gris agate Pour tuyaux @ 65 ou 72 mm
T SCHNICIENS
Retrouvez tous nos articles et promotions sur www.techniciens-accessoire.com °¢| JACCESSOIRe 21



¥} Chauffage / Climatisation
Chauffages gaz | Accessoires chauffages gaz //Am

Echangeur thermique ALDE

s Se c‘%@

Kit de raccordement échangeur thermique ALDE

Possibilité de I'adapter

sur une chaudiére Hydronic
(réf. : 923299). Tuyauteries :
co6té moteur @ 16 mm,
coté chauffage @ 22 mm.

® Longueur (mm) : 186

e Largeur (mm) : 73

Ensemble composé de 2 durits de @ 16 mm et de 2 durits
de @ 22 mm ainsi que des colliers correspondants
pour raccorder I'échangeur aux circuits.

* Hauteur (mm) : 65 *400 9

*1,6 kg 922022
922021 ;
Circulateur pour échangeur thermique EBERSPACHER f

Permet de récupérer les calories de la chaudiére au travers de I'échangeur
(réf. : 922021) pour préchauffer le moteur diesel lorsqu’il est a I'arrét.
Montage impérativement c6té moteur porteur.

¢ Alimentation : 12V * @ entrée (mm) : 16
e Débit d'air (m%h): 1,2 * @ sortie (mm) : 16
¢ Puissance nominale (W) : 11 ¢570 g
922023
Thermostat d’ambiance ALDE Tuyau d’admission d’air ALDE Tuyau souple ALDE
Pour chaudiéres ALDE. g Pour chaudiére ALDE 2928. Tuyau haute température (100 °C max.)
* Longueur (mm) : 80 * Longueur (m) : 2,3 pour liquide caloporteur.
¢ Hauteur (mm) : 80 * @ (mm): 65 * @ intérieur (mm) : 22
¢ Profondeur (mm) : 45 15936773 * @ extérieur (mm) : 29
5009 #4009
922874 922011
Radiateurs en aluminium pouvant délivrer jusqu’a 400 W par métre. Conseil
Pour une bonne restitution de la chaleur, ils doivent étre installés
a 150 mm du plancher au moins. Entrée et sortie @ 22 mm. Pour un confort optimal,
la longueur totale de radiateur
Longueur Hauteur Profondeur a installer = longueur cellule x 1,5.
Référence (mm) (mm) (mm) Poids
922003 700 60 65 210g
922004 700 60 65 370g -
922005 1000 60 65 520 g
922006 1300 60 65 690 g
922007 1600 60 65 895 g \
922008 1900 60 65 1,1 kg

Minibooster ALDE

Corps en aluminium

et trés compact.

¢ Puissance
nominale (W) : 650

* Alimentation : 12 V »
¢ Consommation de i

couranten 12V (A) :

0,35 Patte de support Tube aluminium
e Longueur (mm): 215 radiateur ALDE @ 22 mm ALDE
® Hauteur (mm) : 140
¢ Profondeur (mm) : 90 Se fixe sur le sol et maintient ® Longueur (m) : 2,5
760 g le radiateur a 150 mm *500g
15935233 du plancher. 933269

922010
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Chauffages gaz | Accessoires chauffages gaz

¢
Référence Désignation Description
922888 Coude 62 x 62 mm
922887 | Coude 62 x 62 mm avec purgeur vertical |
922889 | Coude 62 x 62 mm avec purgeur latéral
922012 Coude 200 x 200 mm
922883 Coude en U 60 x 60 mm
ﬂ 922894 Coude en U 60 x 60 mm avec purgeur Souple. @ int. 22 mm.
922013 Coude en T 100 x 50 mm Température max : 140 °C.
B 922056 Coude en T 130 x 60 mm Freesioh it
Bl 9229057 Coude en S 100 x 100 x 100 mm
922891 Coude en S 100 x 200 x 100 mm
922014 Manchon avec purgeur
923056 Raccord de vidange
15934342 Bipass
922881 Raccord acier en T 110 x 60 mm
922893 Raccord acier droit avec purgeur Acier. @ int. 20 mm / @ ext. 22 mm.
922899 Tube acier coude 500 x 500 mm
il 923055 | Coude acier 100 x 100 mm avec purgeur ' -
922955 Purgeur seul ] -
933712 Tuyau pour purgeur -
922016 Clip de maintien -
15934341 Collier haute tenue ‘ Pour tuyaux souples de @ int. 22 / ext. 29 mm.
922961 Vanne ' Avec filetage 1/4” pour circuit de chauffe-eau.
922962 Raccord cannelé @ 12 mm. Filetage 1/4”.
Vanne manuelle pour une altitude supérieure a 100 m qui réduit
16037549 Vanne haute alttude atmosphaicus plus faile on atude. Montage sur iy 8 8 mm
extérieur.

o)
B : X } ; : e . ECHNICIENS
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Chauffages électriques | Chauffages électriques 230 V

6] 8] (9]
6] (8 9]

Référence 15043367 |15935466|15944711|15945431|15944708| 15936774/ 15942923 15944709/ 15944710
Modéle MQK-200 ggg‘r‘gﬁz MKK-300 | MQK-250 | MCK-400 gg‘rg‘r‘;fggg gg‘rg‘rﬁggz MKK-150 | MKK-230
Mode Fixe ’ Fixe ’ Fixe ’ Oscillant ’ Oscillant ’ Oscillant ’ Oscillant ' Oscillant | Oscillant
Puissance nominale (W) 800 1000 2000 900 900 1200 1200 1500 1500
Nombre de vitesses 2 2 2 2 2 2 - 3 4
Longueur (mm) 270 | 195 | 300 | 320 | 205 | 178 | 140 | 150 165
Hauteur (mm) 370 | 205 | 140 | 425 | 700 | 242 | 220 | 260 240
Profondeur (mm) 150 150 410 155 295 123 140 180 115
Longueur céble (m) - k5 - - - 15 1,3 - -
Couleur Noir | Grs | Noir | Noir |Grs Noir| Grs | Grs |Blanc, Gris| Gris, Noir
Poids 10kg | 17kg | 61kg | 14kg | 19kg | 1,5kg | 12kg | 1,7kg | 1,1kg
S‘g\s.}é Référence 15944099 15944100
= Modele PONCHO 500W PONCHO 1000W
—e—=== Puissance nominale (W) 500 1000
Mode Fixe Fixe
Nombre de vitesses 8 8
Longueur (mm) 340 420
Hauteur (mm) 102 102
Profondeur (mm) 440 440
= Couleur Blanc Blanc
e Poids 3,9kg 4,3 kg

Chauffages électriques | Chauffages électriques 12V

o)
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Prévoir batterie et raccordement

en rapport avec la puissance
des chauffages.

Chauffage céramique avec socle orientable. Ventilation a vitesse réglable. Commutateur
incorporé a 3 positions : ventilation, arét, chauffage. Livré avec cable de 3 metres et fusible.

Référence Alimentation Puissance nominale (W) Poids

919050 | 12V

300 | 1,2kg

919051 | 24V

Aultomnomea

300 | 1,2kg
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Chauffa ' s
ges gasoil | -
Eberspdcher
Kit chauffages a air pulsé Airtonic Camper EBERSPACHER
La solution idéale pour chauffer uniquement I’habitacle de votre camping-car. L’ Airtronic apporte tres rapidement
a votre véhicule une température confortable. Sa consommation faible en carburant permet un chauffage
de longue durée. Les kits comprennent un kit diffuseur @ 60 mm ou @ 75 mm selon modéle, un panneau
de commande EasyStart PRO, une boite d’accessoires, un silencieux d’aspiration d’air @ 24 mm, un collier pontet
@ 50 mm et un support de pompe (uniqguement pour le AS2 Camper). Les deux références sont a compléter
par un kit carburant et des gaines.
Avantages :
- Chauffage rapide de I'air ambiant (régime Power pour un réchauffement rapide)
- Réglage automatique sans paliers de la température ambiante avec présélecteur de température
- Confort maitrisé grace a une large plage de régulation
- Fonctionnement silencieux la nuit

- Faible consommation de carburant et de courant pour le chauffage de longue durée
- Structure compacte pour une installation simple et peu encombrante dans I’'habitacle

0 Kit d’altitude inclus !

Modeéle Airtronic Camper AS2 Airtronic Camper AM2
Référence 15943007 15943008
Tension entrée (V) 12/24 12/24
Alimentation 12V 12V
Puissance nominale (W) 2200 4000
Consommation électrique (W) 34 40
Consommation carburant (Vh) 0,28 0,51
Température de fonctionnement min. (°C) -40 -40
Température de fonctionnement max. (°C) 70 70
Longueur (mm) 310 371
Largeur (mm) 115 140
Hauteur (mm) 122 150
Diametre de I'échappement (mm) 24 24

@ sortie (mm) 60 60
Poids 7,5 kg 9,5 kg

ACCESSOIRES

Les kits de carburant complétent
les deux chauffages Airtronic AS2
et AM2. Le choix se fait entre

I'un ou l'autre selon le véhicule.

Référence  Désignation Description Référence Désignation
032161 | Kit ‘E)"’i‘;gglra"t ‘ ; 15944101 ’ Gaine d'air - @ 60 mm

Kit carburant
Renault

Pour véhicule avec pompe de gavage intégrée au
réservoir. Livré avec accessoires de raccordement.

15942127 ’ 15944102 ’ Gaine d'air - @ 75 mm

®
Ba: e 4 : ; . s . ©CHNICIENS
Retrouvez tous nos articles et promotions sur www.techniciens-accessoire.com 08| ACCESSOIRE 25




Chauffages gasoil |

¥ Chauffage / Climatisation

EBERSPACHER

Panneau de commande Easystart
Select TP7 12V / 24 V pour Airtronic

ACCESSOIRES

Ecran a LED avec icones.
Peut étre couplé a Péclairage

du véhicule.

15938488

EBERSPACHER

Commande marche/arrét du chauffage et de la ventilation. Affichage et réglage de la
température avec précision. Tension 12 ou 24 V. Non compatible avec Airtronic Camper.

Kit pompe altitude D2 /D4 12V

Kit altitude pressostat EBERSPACHER

de raccordement, durits.
929536

Kit prét a poser avec pompe pour
chauffages D2 et D4 qui permet

une utilisation prolongée de I'Airtronic
entre 1 500 et 2 500 m. Comprend :
une pompe d’altitude, un faisceau

Avec capteur de pression. Permet le fonctionnement des chauffages Hydronic,
D2, D4 et D512 V et 24 V entre 1 400 m et 4 000 m sans pompe carburant
supplémentaire. Equipé d’un capteur de pression qui permet d’ajuster
automatiquement la fréquence de la pompe selon I'altitude. La combustion reste
propre car le rapport carburant / oxygéne reste équilibré. Si I'altitude est inférieure

a 1400 m le chauffage fonctionne normalement. A noter : bien vérifier la présence
de la mention « H-Kit » sur le cété droit de la plaque signalétique du chauffage.

933838

% yNO

S‘\

Kit atténuateur

a carburant encore plus
silencieuse.
929537

d’air pour les chauffages.
933568

Support pompe Kit atténuateur de bruit de bruit pour
carburant silencieux Sonde de température pour admission d’air D2 échappement D2 D4
EBERSPACHER EBERSPACHER D4 EBERSPACHER EBERSPACHER
Support qui rend la pompe 926173 Kit silencieux d’admission Silencieux d'échappement

supplémentaire a
installer en complément
du silencieux d’origine.
933569

Réducteur tuyau

Bouche a air EBERSPACHER Raccord Y EBERSPACHER EBERSPACHER
* @ (mm): 60 * @ (mm): 60 * @ (mm) : 90/75
15945877 15942131 927472
*@ (mm):75 *@(mm):75
927473 933570

e @ (mm):90

927471
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Chauffages gasoil | ::

-
Eberspdcher

Chauffage Hydronic Contact D4W EBERSPACHER

Chauffage compact a circulation de liquide caloporteur
fonctionnant au gazole. Son circuit de liquide caloporteur peut étre
raccordé au circuit de chauffage du véhicule d’origine ou servir
de chaudiére sur un circuit totalement séparé. Dans ce cas, il faut
prévoir des diffuseurs d’air, un vase d’expansion et un thermostat
d’ambiance. Livré avec kit d’installation comprenant tuyauteries,
raccords divers et un bouton marche/arrét. Pour une installation
conventionnelle, il faut prévoir un vase d’expansion, du tuyau
souple, un filtre gasoil, un kit nuit, des diffuseurs HELIOS avec
leur kit de branchement. Suivant I'utilisation prévoir un kit

altitude (réf. : 933838). Entrée et sortie pour le liquide caloporteur
en @ 18 mm. Permet I'utilisation de tuyau @ 16 mm (réf. : 916451)
ou @19 mm (réf. : 929657).

¢ Alimentation : 12V

® Puissance nominale (W) : 3400

* Pression d’eau mini / maxi (bar) : 900

¢ Consommation électrique (W) : 48

¢ Consommation carburant (I/h) : 0,53

*6,1kg

923299

ACCESSOIRES

Thermostat ambiance
Kit atténuateur de bruit pour chaudiére D4 et D5 EBERSPACHER EBERSPACHER

Pour rendre la chaudiére encore plus silencieuse. Livré avec les silencieux Pour régulation/ventilation diffuseur Hélios.
entrée et sortie d’air de combustion et accessoires de raccordement. 929560

Ne convient pas a Mercedes Sprinter CDI.

6509

932934

Vase expansion 3,5 |.

EBERSPACHER

Filtre diesel EBERSPACHER

Avec pattes de fixation intégrées.
Il est traversant pour un meilleur
dégazage du circuit et a une
mise a I'air libre avec possibilité
de raccordement. Entrée et sortie
@20 mm. Prévoir tuyau @ 19 mm
(réf. : 929657).

*10Kkg

931849

Conseillé par le constructeur.
Constitué d’une toile métallique.
* @ entrée (mm) : 6

* @ sortie (mm) : 6

931848

Retrouvez tous nos a
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1Ebexspdcher
Les aérothermes sont des radiateurs a circulation de liquide caloporteur avec ventilateur électrique intégré

qui se raccordent sur le circuit de refroidissement du moteur du véhicule ou sur un chauffage a liquide caloporteur.
Certains aérothermes sont pourvus de manchons en sortie d’air chaud permettant de les raccorder sur un circuit
de chauffage a air pulsé. La plupart est équipée de sortie @ 16 mm pour les tuyaux (réf. : 916451).

Chauffez votre camping-car en roulant !

’a.

Chauffages aérothermes |

\Ne

7
4]
Référence 924365 928382 918049 15936341 918050
Modeéle Kuba Kalori Arizona Tenere D Tenere Performa . Sahara D
Alimentation 12V 12V 12V 12V 12V
Consommation de couranten 12V (A) 9 12,5 12,5 7 12,5
Nombre de vitesses 3 3 2 2 ‘ 3
Puissance (W) 5000 6000 3500 6200 8600
Longueur (mm) 200 235 174 271 356
Hauteur (mm) 145 170 84 114 84
Profondeur (mm) 205 227 250 218,8 ‘ 250
@ sortie d’eau (mm) 16 16 16 16 ‘ 16
Débit d'air (m%h) 350 380 185 300 320
@ sortie d'air (mm) - - 55 55 55
Poids 1,9 kg 1,9 kg 1,8 kg 1,9 kg | 7.0kg
Référence 923292 931850 923293 933841 933842 933843 933844
Alimentation 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V
Consommation de couranten 12V (A) 0,9/0,7 0,9/0,7 1,8/1,4 0,4/0,2 0,2/0,4 0,4/0,2 0,4/0,2
Nombre de vitesses 2 2 2 2 2 2 2
Puissance (W) 2000/1500 | 2000/1500 | 4000/3300 | 2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500
Couleur Inox Blanc Inox Inox Inox Blanc Blanc
Longueur (mm) 239 239 310 239 200 239 200
Hauteur (mm) 170 170 140 170 170 170 170
Profondeur (mm) 124 124 104 124 124 124 124
Sortie Droite Droite Droite Droite Coudée Droite Coudée
Poids 1,1 kg 1,1 kg 1,7 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg 1,0 kg
28 eopme., B (Pl AW nenas atconnactsa
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Chauffages aérothermes | Accessoires chauffages aérothermes

. SIROCO —
Kit Ballon - : o S -
s . = Pour commander I'ouverture du circuit de liquide caloporteur
| 2l “Bbeespiichec des diffuseurs d'air.
X Vanne |
16
| Ballon
eau
|Chaude
16
e +
Mé 20x1.5x20 ‘
j=J
il

Vanne commandée
a distance par cable

Kit branchement Hélios Terminal Vanne d’arrét Commande a distance

et Ebercal EBERSPACHER laiton SIROCO SIROCO SIROCO
Kit accessoires Helios contenant Pour tuyau @ 16 mm.  Pour tuyau @ 16 mm. Avec curseur et cable
les pieéces permettant d’insérer 921101 926411 de 1 m permettant
un EBERCAL dans le circuit de liquide de commander a distance
caloporteur. la vanne (réf. : 926411).
*650 g 926796
932936
SIROCO SIROCO SIROCO

Interrupteur rotatif

Commutateur / inverseur

Tuyau pour liquide
caloporteur @ 16 mm

\ g‘\‘\‘\

Tuyau pour liquide
caloporteur @ 19 mm

3 positions SIROCO a encastrer SIROCO intérieur SIROCO intérieur EBERSPACHER
Interrupteur rotatif pour 922625 Tuyau armé pour le liquide 360 g
diffuseurs d’air ayant jusqu’a caloporteur des diffuseurs 929657
3 allures de ventilation. d’air.
922626 *280¢g
916451

- SIROCO SIROCO -

- -
- Edbenpachsr Eberspacher

Bouche Sensyo Il

Réducteur de tuyau
EBERSPACHER

orientable et obturable
SIROCO

Bouche orientable
et obturable SIROCO

Réduction @ 19 mm /
@ 16 mm EBERSPACHER

* @ entrée (mm): 16
* @ sortie (mm) : 22

Buse de diffusion d’air
crantée pour gaine @ 55 mm.

Pour gaine @ 55 mm.
Se fixe sur paroi de 5 mm

* @ entrée (mm) : 19
* @ sortie (mm) : 16

923303 Se fixe sur paroide 2 a 5 mm d’épaisseur. 929659
d’épaisseur. 922624
15935514
SIROCO SIROCO SIROCO
Référence 930097 ‘ 15934348 15934349 15934851 15934350
Modeéle Raccord en T ‘ Raccord en T Raccorden T Raccord droit Raccord droit + purge
@ sortie (mm) 16/19 \ 16 19 16 16
T CCHNICIENS
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Chauffages et chauffe-eaux | Combi TRUMA %ruma

Combinés chauffage / chauffe-eau gaz Combi iNet X Panel TRUMA

Les chauffages Combi TRUMA réunissent deux fonctions en un seul appareil. lls chauffent I’habitacle et
réchauffent de I’eau dans la cuve en acier inoxydable intégrée. Selon le modeéle, il est possible d’utiliser les
chauffages Combi en mode gaz, électricité ou mixte.

- Flexibilité : dans les versions Combi E, un fonctionnement au gaz, électricité ou mixte est possible.

- Confort : controle automatique de la température ambiante en liaison avec une climatisation Truma.

- Performance : sa trés basse consommation de courant permet un fonctionnement en autarcie. Avec le Combi 6 E
vous pouvez commuter sur le mode de fonctionnement électrique et disposez ainsi d'une flexibilité maximale.

Sur la position HOT, I'eau chaude peut étre conservée a un niveau de température plus élevé, ce qui offre une plus
large plage d'utilisation et de confort.

Modéle ~ Combi 4 Combi4E | Combi6 Combi 6 E
iNet X Panel | iNet X Panel | iNet X Panel | iNet X Panel
Puissance nominale (W) 4000 4000 6000 6000
Puissance en mode électrique (W) - 1800 - 1800
éDtéBéeocn}%z)me de chauffe - Chauffage + chauffe-eau de 15 °C 80 80 80 80
Durée moyenne de chauffe - Chauffe-eau de 15 °C a 60 °C (min) 20 20 20 20
Débit d’air (m%h) 287 287 287 287
Consommation de courant sous 12 V (chauffage et chauffe-eau) (A) 1=l 1,1 153 13
Consommation de courant sous 12 V (chauffe-eau) (A) 0,4 0,4 0,4 0,4
Consommation en mode veille (A) 0,001 0,001 0,001 0,001
Volume (1) 10 10 10 10
Pression de service (bar) 2,8 28 2.8 2.8
Longueur (mm) 510 510 510 510
Largeur (mm) 450 450 450 450
Hauteur (mm) 300 300 300 300
Poids 15,5 kg 15,5 kg 15,5 kg 15,56 kg
Combi seul 15944845 15944848 15944851 15944854
Combi avec raccordement d’eau sapin (TB) 15944846 | 15944849 | 15944852 | 15944855
Combi avec raccordement d’eau John Guest (JG) 15944847 | 15944850 15944853 15944856

ACCESSOIRES

Rallonge pour panneau de commande TRUMA

¢ Longueur (m): 3 ¢ Longueur (M) : 6
933364 932794

Kit d’eau FC TRUMA Cheminée murale Set ZR 80 TRUMA c

Pour compléter I'installation des Combi4, @ Comprend : 1 partie a encastrer, 1 partie extérieure de cheminée ZR 80, 1,1 m
Combi 6 et Combi 6 D TRUMA. de tuyau d’évacuation de gaz brilées, 1 m de tuyau pour I'’entrée d’air, brides
0 Modeéle : TB raccord sapin de fixation.

15941786 e Couleur : Creme e Couleur : Blanc e Couleur : Anthracite e Couleur : Noir
- Modeéle : JG raccord John Guest 15944111 15942516 15944112 15946083
15941787

o
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Scannez notre ORCode

Chauffages et chauffe-eaux | Combi TRUMA

Combinés chauffage / chauffe-eau diesel Combi D iNet X Panel TRUMA - Prochaine
génération

Les chauffages Combi TRUMA réunissent deux fonctions en un seul appareil. lls chauffent I'habitacle et
réchauffent de I'eau dans la cuve en acier inoxydable intégrée. Selon le modéle, il est possible d’utiliser les
chauffages Combi en mode électricité, diesel ou mixte.

Les combinés prochaine génération offrent de nombreux avantages : |égereté, plus grande autonomie,
plus économique, entretien et service optimisés, réglage automatique d’altitude, uniformité des versions.

- Flexibilité : dans les versions Combi E, un fonctionnement hybride est possible.

- Rapidité : grace a une puissance de 6900 W, le chauffage est jusqu’a 25 % plus rapide en mode

de fonctionnement mixte

(Combi 6 (E) / Combi D 6 (E))

- Compact : chauffage léger est peu encombrant ¥
- Pratique : simplicité de montage
- Combinable : Climatisation automatique possible en liaison avec une climatisation Truma. iNet X

(/3 Heat Hybrid

'i":ruma

Combi D

Modéle .Combi D4 Qombi D4E .Combi D6 Qombi D6E
iNet X Panel | iNet X Panel iNet X Panel iNet X Panel
Puissance nominale (W) 4000 ‘ 4000 6000 6000
Puissance en mode électrique (W) - 1800 - 1800
%r:?cr?%:;me de chauffe - Chauffage + chauffe-eau de 15 °C 80 80 80 80
Durée moyenne de chauffe - Chauffe-eau de 15 °C a 60 °C (min) 24 24 24 24
Débit d'air (m*/h) 287 | 287 287 287
Volume () 10 | 10 10 10
Longueur (mm) 540 540 540 540
Largeur (mm) 500 500 500 500
Hauteur (mm) 350 | 350 350 350
Poids 14,2 kg L 16,2 kg 14,2 kg 14,2 kg
Combi seul 15945885 15945888 15945891 15945894
Combi avec raccordement d’eau sapin (TB) 15945886 15945889 15945892 15945895
Combi avec raccordement d’eau John Guest (JG) 15045887 = 15945890 15945893 15945896

ACCESSOIRES

Kits de tuyaux gaz brulés pour Combi D. Non compatibles avec anciennes générations.

o

Référence Longueur (m)
15945897 0.6 Cheminée murale Set ZR 80 - TRUMA
15045898 0.7 Comprend : 1 partie a encastrer, 1 partie extérieure de cheminée ZR 80, 1,1 m
s de tuyau d’évacuation de gaz brilées, 1 m de tuyau pour I'entrée d'air, brides
15945899 1 de fixation.
® Couleur : Creme e Couleur : Blanc ¢ Couleur : Anthracite e Couleur : Noir
15945900 1.5 15944111 15942516 15944112 15946083

®
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3 Chauffage / Climatisation

Chauffages et chauffe-eaux | Inet X System TRUMA -Eruma ot

iNet XX

Automatic  Heating  Cooling  Ventilating

22°

Inside: 18° Energy source:

Gas + Electric >
-~

Boitier de commande iNet X Panel TRUMA

Le Truma iNet X Panel permet de commander

différents appareils via une seule piéce de commande

(Combi et systémes de climatisation TRUMA, ainsi

que des climatiseurs d’autres marques). Le Truma

iNet X Panel est le ceeur de cette nouvelle technologie

et la premiere étape vers un camping-car intelligent.

- Commande centralisée : commandez a distance

vos appareils via un seul systéeme d’exploitation

- Systéme évolutif : ajoutez ultérieurement d’autres

appareils, prestations et services par des mises a jour

- Utilisation intuitive : utilisez votre smartphone

avec la piece de commande intégrée pour contréler

€ Warm water le systeme

- 70¢ - Systéme fiable : bénéficiez d’optimisations réguliéres
e et de messages d’erreur détaillés en cas de panne

e Alimentation : 12 V

e Consommation de couranten 12 V (A) : 0,013

¢ Dimensions écran (") : 4,3

® Longueur (mm) : 120,1

e Largeur (mm): 96,7

® Profondeur (mm) : 31

#5409

15944844

Boitier de commande CP Plus-iNet Ready TRUMA Y de répartition TIN TRUMA

Avec la fonction de climatisation automatique, le panneau Permet le raccordement de 2 appareils au boitier CP+.
CP Plus-iNet Ready pilote automatiquement le Truma 15936752

Combi et le systéme de climatisation Truma jusqu’a

ce que la température réglée soit atteinte dans le véhicule.

Extensible avec la Truma iNet Box (réf. : 15936750) :

les appareils compatibles bus TIN peuvent aussi étre pilotés

et surveillés via I'application gratuite Truma iNet App.

©495¢g

15936749
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NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

Truma

Entre nous, un conseil

TRUMA App disponible gratuitement sur App Store
(10S) ou Google Store (Android)

Chauffe-eaux | Chauffe-eaux gaz

Chauffe-eaux Boiler TRUMA

Réservoir en acier inoxydable résistant a la corrosion.
Livrés avec raccords a collier a visser pour tuyau souple

@ 10 mm et ventouse blanche. Dim. : 261 x 349 x 383 mm.

Attention : ne pas oublier d’éter le couvercle de la cheminée

avant toute mise en route du chauffe-eau.

Modéle Boiler gaz (g :z“?a: Z‘é’g?,)

Volume (I) 10 10

Pression d'eau mini / maxi (bar) 2,8 ' 2,8

O entrée (mm) 10 ' 10

e F?rlétsgr?é Butang. 230V

Puissance nominale (W) 1500 1500

Consommation gaz (g/h) 120 ' 120

Consommation de courant en 12V (A) 0,12 ' 0,12 Commande gaz
Consommation en 230 V (A) - 3,70ub5,7

Consommation en mode veille (A) 0,005 0,005

Poids 6,8 kg 7,3kg

Boiler seul 15941788 15941789

Boiler avec raccordement d'eau sapin (TB) 15944118 15944120

Boiler avec raccordement d’eau John Guest (JG) 15944119 15944121 Commande gaz/électrique

ACCESSOIRES

2 il - l.' wilaa/ [
e i v e
LW n\ g l—'
- Vanne a raccord
Kitd’eau ABO TB Kit d’eau ABO JG (John Raccord coudé M 20 / coudé M 20/ JG 12
(sapin) TRUMA Guest) TRUMA JG 12 TRUMA TRUMA

Connexion rapide John
Guest pour tuyau @ 12 mm
ext. rigide.

931588

Avec clapet pour mise

a lair libre lors de

la vidange. Connexion
rapide John Guest pour
tuyau @ 12 mm ext. rigide.
926362

Soupape de vidange

et raccords coudés pour
tuyaux d’eau @ 10 mm.
15941791

Soupape de vidange et
raccords coudés pour pose
de tubes rigides @ 12 mm.
15941792

Boitier interface
pour commutateur )

Rallonge de cheminée TRUMA Commutateur de fenétre TRUMA

Obligatoire pour les épaisseurs
de cloisons supérieures a 35 mm.
® Longueur (mm) : 50

*290g

920093

Interrompt le fonctionnement en gaz
en cas d'ouverture de la chaudiére.
Convient aussi aux chauffages type C
et Combi. Prévoir boitier interface
(réf. : 929961) si la ventouse est sous
la fenétre.

929962

de fenétre TRUMA

Permet de raccorder le capteur

de fenétre (réf. : 929962)

au chauffe-eau lorsque la ventouse
est sous une ouverture latérale.
929961

t promotion

s sur www.techniciens-accessoire.com
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¥ Chauffage / Climatisation

Chauffages gaz |

Exemples de montage des produits et des accessoires conseillés TRUMA.

Apercu de montage Truma Therme.

1. Therme

2. Vanne de ventilation

3. Soupape de vidange

4. Clip de tuyau SC

5. Tuyau d’air chaud (tuyau UR 65)
6. Bouche a air de paroi WL

7. Piece de commande

Apercu de montage Truma

Boiler électrique/Boiler.

1. Boiler gaz (gaz / électrique)

2. Boiler électrique (alternative au Boiler gaz)
3. Piece de commande

4. FrostControl

5. Tuyau a eau de qualité eau potable

6. Guide de flexible

7. Soupape anti-retour

8. Clip de tuyau SC

Apercu de montage Combi Truma.

1. Combi

2. Piéce de commande numeérique Truma CP plus
3. Truma iNet Box

4. Truma App sur smartphone

5. Sonde de température ambiante

6. FrostControl

7. Elément de chauffage FrostControl
8. Cheminée latérale

9. Tuyau UR @ 65 mm

10. Piece en T type LT / embout EN
11. Coude BG

12. Ecrou embout EM / embout EN
13. Bouche a air de paroi WL

14. Tuyau a eau de qualité eau potable
15. Tuyau IR, @ 35 mm

16. Déviation AB35

17. Injecteur d’angle EC

N
- Sl

1l
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Chauffe-eaux | Chauffe-eaux gaz

Chauffe-eaux gaz ELM LEBLANC

I. elm. leblanc

Chauffe-eaux muraux instantanés fonctionnant au gaz Butane ou Propane. Le systeme d’allumage
Hydropower permet de réduire la consommation de gaz en s’allumant seulement lors de I'ouverture du robinet

d’eau. 3 modes d’évacuation existent :

-Tirage naturel : I’évacuation des gaz brllés se fait vers I'extérieur par un systeme de cheminée de toit.
-Tirage naturel - Bas Nox : intégration d’un nouveau type de brileur permettant la réduction d’émission d’oxydes

d’azote pour protéger I’environnement.

-Ventouse : utilise un conduit double traversant le mur externe ou le toit. L’air nécessaire a la combustion
est amené depuis I'extérieur, les fumées sont rejetées a I'extérieur par la partie interne du conduit.

Pour mobil-homes et abris de chantier non roulants.

Economique et respectueux de I’environnement.

Modeéle GWH12
Allumage Hydropower
Volume (I) 12
Puissance nominale (W) 20,8
Evacuation des gaz br(ilés Ventouse
@ évacuation des gaz bralés (mm) 100
Débit max (/mn) 9
Pression d’eau mini/ maxi (bar) 12
Longueur (mm) 300
Hauteur (mm) 570
Profondeur (mm) 170
Poids 12,4 kg
Référence 15942174

 aasan

@7

ACCESSOIRES
-

= -X

Bec verseur ELM LEBLANC

N 931141
/

Cheminée d’évacuation
des gaz brilés

¢220 g
15935868

b e.lL.m. leblanc

EJ

Tuyau a collerette Tuyau a collerette

alu @ 83 mm alu@ 111 mm

e Longueur (mm) : 400 e Longueur (mm) : 400
*@ (mm): 83 * @ (mm): 111
3309 *4109g

15935870 15935871

Chauffe-eaux | Chauffe-eaux électriques

Chauffe-eaux 230V / 2000 W pour
pOose sur ou sous évier. Réservoir

en acier émaillé protégé par une A H
anode de magnésium. Isolation i

en polyuréthane. Thermostat de 3
régularisation 80 °C max. Prévoir =

groupe de sécurité. 4
¥ .J

Volume Longueur Largeur Hauteur

Entre nous, un conseil

Attention au montage « sur évier » ou « sous évier ».
Bien respecter le type de chauffe-eau. Afin de
prolonger la durée de vie de votre appareil, il est
recommandé de remplacer I'anode tous les 2 ans.

ACCESSOIRES

Groupe de sécurité

Obligatoire pour faire chuter

Référence Version 0 (mm) (mm)  (mm) Poids I'excés de pression provoqué
S par la chauffe de I’eau dans la
917009 ‘ vier 15 360 360 295 7,7 kg cuve.
! *650 g
921921 ‘ 2o | s 360 | 360 ‘ 295 | 7.6 kg 918368
T eCHNICIENS
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¥ Chauffage / Climatisation

Chauffe-eaux | Chauffe-eaux électriques -"l:ruma

Chauffe-eau Truma Therme TT-2 TRUMA

Petit chauffe-eau 230 V avec réservoir de 5 L. Le Therme utilise uniquement

la chaleur du chauffage pour chauffer I'eau. Peut également chauffer I'eau
quand le chauffage ne fonctionne pas grace a I'élément de chauffage électrique.
Livré avec boitier de commande, soupape de vidange.

¢ Alimentation : 230 V * Pression de service (bar) : 1,2

* Puissance nominale (W) : 300 e Longueur (mm) : 370

¢ Durée moyenne de chauffe - e Largeur (mm) : 220
Chauffe-eau de 15 °C a 60 °C (min) : 50 e Profondeur (mm): 230

e Limiteur de température : 65 °C *22kg

921003

Chauffe-eau Boiler électrique TRUMA
- Isolation de qualité supérieure : la température ne diminue que de 1°C par heure.
- Protection contre les surchauffes a 90 °C

- Temps de chauffe de 15°C a 70 °C : 70 min

- Réservoir en acier inoxydable

- Livré avec piece de commande, 3 m de cable

Alimentation 230V
Volume (1) 14
Puissance nominale (W) 850
Consommation en 230 V (A) 3
Pression d’eau mini / maxi (bar) 2,8
Durée moyenne de chauffe — Chauffe-eau de 15 °C 70

a 60 °C (min)

Longueur (mm) 405
Largeur (mm) 405
Hauteur (mm) 295
Poids 45kg/7,1kg/7,.2kg
Boiler seul 15941790
Boiler avec raccordement d’eau sapin (TB) 15944122
Boiler avec raccordement d'eau John Guest (JG) 15944123

ACCESSOIRES

Soupape de vidange
TB 10/ 1,5 bar TRUMA

J Soupape de sécurité
et de vidange strictement
obligatoire si le Truma Therme
» doit étre relié a I'alimentation
d’eau de la ville.
924336
\

Robinet de vidange Mélangeur pour Therme TT-2 Cuve d’eau avec isolation chauffage

TRUMA TRUMA Therme TRUMA

A rajouter suivant Compléte I'installation et permet de réguler *1,8kg

montage. la température de I'eau chaude. 928011

925841 921839
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Scannez notre ORCode

Chauffe-eaux | Chauffe-eaux nautiques

Chauffe-eaux utilisant le liquide de refroidissement du moteur pour
obtenir un systéme domestique d’eau chaude sanitaire. Le ballon d’eau
chaude peut étre chauffé indépendamment du moteur par un systeme
de chauffage autonome Hydronic Eberspécher. L’eau reste chaude
tandis que le moteur ne tourne pas pour assurer un approvisionnement
suffisant. Le liquide de chauffage venant du moteur ou du systeme de
chauffage Hydronic est passé par I’enroulement primaire. L’eau sanitaire
est ainsi chauffée. L'eau stockée dans le ballon est a une température
bien plus élevée que nécessaire pour I'offre domestique d’eau chaude.
Le mélangeur thermostatique ajoute I'eau froide pour fournir une
capacité beaucoup plus grande d’eau tempérée. Naturellement, suivant
la quantité d’eau chaude retirée, le ballon reste chaud jusqu’a 24 heures
apres que le moteur ou le réchauffeur a été coupé.

Echangeur  Longueur Hauteur Profondeur

Référence Volume (I) Version cuivre (mm) (mm) (mm) Poids
930092 10 | Vertical |  Simple 250 390 400 6,0 kg
920661 10 | Horizontal Simple 250 250 550 7.1 kg
930093 22 | Horizontal | Double 370 380 510 10,0 kg

Cuves enveloppees d'isolanta base de Pour tous les chauffe-eaux

polyuréthane expansé. L'énergie est fournie

par un échangeur thermique a raccorder Prévoir raccords eau froide et sortie eau chaude 3/8 (réf. : 911050 pour
au circuit de refroidissement du moteur et tuyau @ 10 mm, réf. : 910669 pour tuyau @ 12 mm) et raccord entrée/
par une résistance électrique de 1200 W sortie liquide caloporteur moteur 1/2 (réf. : 928580 pour tuyau @ 12 mm).

fonctionnant sous 230 V. Une anode au
magnésium protége le réservoir contre les
courants parasites et une vanne de sécurité
contre les surpressions. Entrée et sortie de
I’échangeur filetées @ 1/2” pour durit souple.
Entrée et sortie eau sanitaire filetées de @
3/8”. Les cuves des chauffe-eaux résistent

a des pressions de 8 kg. La soupape

de sécurité déclenche a 4 kg de pression.

Référence  Volume ()  Forme Cuve @ (mm) | L°(m' |guem)ur L’?n?:,;' H:nu:;)ur Poids
927009 22 Cylindrique | Inox 320 480 - - 9,6 kg
927012 30 Cylindrique | Inox 320 620 : : 11,0 kg
926782 22 Cylindrique | Vitifiée | 320 | 480 ; - | 140kg
926783 30 | Cylindrique | Vitrifiée 320 | 620 - - | 160Kkg
15944391 20 Cubique | Vitrfiee | - | 420 | 190 500 13,0 kg

ACCESSOIRES

Kit mélangeur Thermostatique

Permet le réglage de la température de I'eau en sortie du chauffe-eau.
*680 g
928511

®
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¥ Chauffage / Climatisation

Climatiseurs | Climatiseurs de toit jcruma

Climatiseurs de toit Aventa TRUMA

Les systemes de climatisation de toit TRUMA rafraichissent I'intérieur des véhicules de loisir de maniere efficace
et rapide. L’air climatisé est en méme temps déshumidifié, pour un bien-étre maximum a la température souhaitée.
Lair frais se répartit de maniere équilibrée a travers le distributeur d’air. Les quatre bouches de sortie se reglent
individuellement afin de doser le flux d’air frais uniformément et d’éviter les courants d’air dans le véhicule.

Un systeme de filtre intégré assure le nettoyage continu de Iair intérieur. La forme aplatie du distributeur d’air
permet de préserver toute la liberté de passage a I'intérieur. Livré avec diffuseur d’air creme ou gris. Aventa
comfort : puissance de la fraicheur, efficacité du chauffage. A I'intersaison, Aventa comfort se transforme en
chauffage grace a sa pompe a chaleur intégrée. Aventa compact : puissance optimale pour un encombrement
minimal. Possibilité de la placer sur le toit méme en présence de panneaux solaires, de paraboles et de coffres
de toit. Aventa compact plus : caractéristiques similaires a I’Aventa compact tout en bénéficiant d’une puissance
supplémentaire de 500 W.

En liaison avec le boitier CP+ iNet Ready et grace a I’application
Truma gratuite (Apple 10S ou Google Android), le climatiseur est
commandé a Paide d’un smartphone ou d’une tablette !

Modele Aventa comfort Aventa compact Aventa compact plus
Couleur diffuseur Créme | Gris | Creme | Grs | Creme | Gris
Référence 15942288 | 15942289 15942290 | 15942291 | 15942292 | 15942293
Alimentation 230V 230V 230V
Longueur véhicule (m) 7,5 - 6 . 7
Puissance de chauffage (W/BTU) 1700 ' - ’ -
Puissance de refroidissement (W/BTU) 2400 1700 2200
Consommation de courant en mode chauffage (A) 3,7 - -
Consommation de courant en mode refroidissement (A) 42 ‘ 2,8 . 4.4
Longueur unité extérieure (mm) 1008 | 785 ' 785
Largeur unité extérieure (mm) 660 560 560

Hauteur unité extérieure (mm) 248 265 265
Longueur du diffuseur intérieur (mm) 670 ' 556 ' 556

Largeur du diffuseur intérieur (mm) 523 | 496 ' 496

Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 46 46 46
Longueur d’ouverture (mm) 400 400 400

Largeur d’ouverture (mm) 400 ' 400 ' 400

Poids 33 kg 30,8 kg 32,8 kg

o
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Climatiseurs | Climatiseurs de toit 2 mestic

Climatiseur de toit RTA MESTIC

Profitez de températures agréables ol que vous soyez dans votre véhicule grace a la climatisation de toit Mestic.
Grace a ce climatiseur, I'intérieur de votre camping-car ou de votre caravane sera a la température parfaite
en un rien de temps. La climatisation peut non seulement refroidir, mais aussi chauffer et déshumidifier !

- Refroidis et chauffe trés efficacement et rapidement

- Plage de réglage de 16 °C a 30 °C
- Comprends un distributeur d’air.

| s |
NN ] |
mestic '
: E——
J maestic
-
Modeéle RTA-2200 RTA-2500 RTA-2600
Référence 15945435 15943751 15945434
Alimentation 230V 230V 230V
Puissance de refroidissement (W/BTU) 2200 2500 / 8500 2600 / 8870
Puissance de chauffage (W/BTU) - 2200 2400
Vitesses de ventilation 4 4 4
Courant absorbé en refroidissement (A) 5,46 4,65 5,1
Courant absorbé en chauffage (A) - 4,25 4.4
Puissance absorbée en refroidissement (W) 1236 1070 1160
Puissance absorbée en chauffage (W) = 980 1000
Débit d'air (m/h) - | 600 | .
Longueur du diffuseur intérieur (mm) 547 \ 485 \ 610
Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 530 | 50 | 50
Profondeur diffuseur (mm) - | 50 | -
Poids 22,5 kg | 42,5 kg | 35,0 kg
@
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¥ Chauffage / Climatisation

Climatiseurs | Climatiseurs de toit Tela il‘

AIR CONDITIONER

Climatiseurs de toit Clima E-VAN TELECO

Plats et aérodynamiques, les climatiseurs Clima E-VAN sont I'idéal pour les petits habitacles. Le design moderne
et innovant facilite I'installation du climatiseur sur le toit, en exploitant simplement I'ouverture d’un hublot sans
modifier I'aérodynamisme du véhicule. lls peuvent étre montés dans un hublot standard de 40 x 40 cm mais
aussi a travers un trou réduit de 36 x 36 cm. Doté d’une technologie de pointe, ils ont étés congus en tenant
compte de toutes les nouvelles ressources pour obtenir un produit écologiquement propre.

o Idéal Fourgon ! Livré avec diffuseur

Modele Clima e-Van 5400H Clima e-Van 7400H
Référence 15942383 15942384
Alimentation 230V 230V
Puissance de refroidissement (W/BTU) 1700 / 5800 2100/ 7200
Puissance de chauffage (W/BTU) 1650 / 5600 2100 / 6800
Vitesses de ventilation 4 4
Courant absorbé en refroidissement (A) 2,6 4
Courant absorbé en chauffage (A) 2,6 4
Courant de démarrage (A) 15 18
Puissance absorbée en refroidissement (W) 600 920
Puissance absorbée en chauffage (W) 600 920
Groupe nécessaire (W) 2200 2200
Débit d’air (m%h) 270 370
Longueur (mm) 232 _ 232
Hauteur (mm) 710 | 710
Profondeur (mm) 619 \ 619
Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 420 ] 420
Longueur véhicule (m) 6 | 7
Poids 30,0 kg | 31,0 kg
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Climatiseurs | Climatiseurs de toit

Climatiseurs Silent Plus TELAIR
Climatiseurs automatiques avec pompe a chaleur
silencieux, légers et faciles a installer. Fonctionnant
au gaz réfrigérant R32, il permet de réduire le risque
de pollution de I’environnement de 70 % par
rapport aux gaz utilisés jusqu’a présent. Le diffuseur
interne, de par ses seulement 4,2 cm d’épaisseur
est facilement installable. Plusieurs modes

de fonctionnement sont disponibles : Froid, Chaud,
Ventilation et Automatique sélectionnables depuis

la télécommande et fonction minuterie.

Le modéle Silent Plus 5900H a été congu pour une faible
consommation et peut également étre branché a une batterie
par l'intermédiaire d’un inverter a onde sinusoidale pure

de 1 500 W minimum (en fonctionnement) de maniére
a pouvoir étre utilisé lorsque le véhicule est en marche.

@z30vtc Yoasrs2

o Diffuseur compact

Teldir

AIR CONDITIONER

Climatiseurs monobloc Dualclima TELAIR
Gamme équipée d’un chauffage par pompe

a chaleur a haute efficacité qui délivre une puissance
de chauffage supérieure au double de la puissance
consommeée. En activant la fonction AUTO

sur la télécommande, le climatiseur sélectionne
automatiquement la vitesse de ventilation la plus
appropriée ainsi que la mise en route de la climatisation
ou du chauffage. Filtres internes amovibles et lavables.
Indiqué pour les toits de 30 a 70 mm d’épaisseur.

o Idéals pour climats tropicaux

Modéle Silent Plus 5900H | Silent Plus 8100H | Dualclima 8400H | Dualclima 12500H
Référence 15943589 15943590 15936686 15943538
Alimentation 230 V 230V 230V 230V
Longueur véhicule (m) 6 7,5 8 10
Puissance de refroidissement (W/BTU) 1730/ 5900 2370/ 8100 2460 / 8400 3170 /10800
Puissance de chauffage (W/BTU) 1640 / 5600 2300 / 8000 2500 / 8500 3080 / 10500
Vitesses de ventilation 3 3 4 4
Courant absorbé en refroidissement (A) 2,8 4.8 4.1 6,1
Courant absorbé en chauffage (A) 2,6 4.4 4,2 59
Courant de démarrage (A) 15 18 18 29
Puissance absorbée en refroidissement (W) 640 1050 900 1400
Puissance absorbée en chauffage (W) 600 1050 920 1350
Groupe nécessaire (W) 2200 2200 2200 2200
Débit d'air (m®/h) 400 450 480 480
Longueur du diffuseur intérieur (mm) 450 450 600 600
Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 42 42 49 49
Longueur unité extérieure (mm) 980 980 980 980
Hauteur unité extérieure (mm) 239 239 239 239
Poids 34,0 kg 35,0 kg 34,0 kg 39,0 kg

ACCESSOIRES

Interface Climatiseur pour Teleco HUB et CI-BUS TELECO

¢ Longueur (mm) : 69
e Largeur (mm) : 42

* Hauteur (mm) : 22
15939002

Permet de connecter les climatiseurs Silent et Dualclima a I'unité de commande Teleco Hub.

S TELECO |

B i e e et
Retrouvez tous nos articles et

promotions sur www.techniciens-accessoire.com
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3 Chauffage / Climatisation
Climatiseurs | Climatiseurs de toit

Climatiseurs de toit COLEMAN MACH

Climatiseurs de toit réversibles (pompes a chaleur) efficaces, fiables et puissants. 3 vitesses de ventilation, mode
nuit intégré, connectique Bluetooth et 4 bouches de sortie pour un confort optimal. Filtres amovibles et lavables.
Pour les hauteurs de toit de 25 a 150 mm. Installation entierement par I'intérieur du véhicule.

Modele Mach 2400
Référence 15942813
Alimentation 230V
Longueur véhicule (m) 75
Puissance de refroidissement (W/BTU) 2400 / 8200
Consommation de courant en mode refroidissement (A) 4.4
Vitesses de ventilation 3
Longueur unité extérieure (mm) 1030
Largeur unité extérieure (mm) 660
p_— . Hauteur unité extérieure (mm) 260
= Y Longueur du diffuseur intérieur (mm| 560
/}%é :““ Aol Largeur du diffuseur intérieur (n:m) ) 530
_///,//’ SN
e Moss Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 50
- Poids 39,6 kg
#> DOMETIC —
Climatiseurs avec dome de toit Freshlight DOMETIC
La combinaison unique d’un climatiseur et d’'un déme de toit. Le lanterneau a été intégré dans le corps
du climatiseur, ainsi, vous climatisez votre véhicule sans renoncer a la lumiere naturelle. Le diffuseur avec
ventilation automatique est équipé d’un éclairage a LED a intensité variable. Livré avec une télécommande
qui permet de régler de nombreuses fonctions : marche/arrét, température, niveau de soufflerie, minuterie.
Fonctionne en roulant grace a I'option DC-Kit.
Modeéle FreshLight 2200
Référence 15934390
Alimentation 230V
Longueur véhicule (m) 7
Puissance de refroidissement (W/BTU) 2200/ 7500
Puissance de chauffage (W/BTU) 2700
Puissance absorbée en refroidissement (W) 950
Puissance absorbée en chauffage (W) 1200
Consommation de courant en mode refroidissement (A) 41
Consommation de courant en mode chauffage (A) 52
Protection requise du circuit en refroidissement (A) 5
Protection requise du circuit en chauffage (A)
Vitesses de ventilation 4
Longueur unité extérieure (mm) 758
Hauteur unité extérieure (mm) 210 i
Profondeur unité extérieure (mm) 1105 I
Longueur du diffuseur intérieur (mm) 550 '
Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 53
Profondeur diffuseur (mm) 880
Longueur d’ouverture (mm) 700
Largeur d’ouverture (mm) 400
Epaisseur de toit min (mm) 25
Epaisseur de toit max (mm) 60
Poids 55 kg

o
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Climatiseurs | Climatiseurs de toit

Climatiseurs de toit Freshjet DOMETIC

> DOMETIC

Gamme de climatiseurs qui s’adapte a des véhicules de toutes tailles. Les trois premiers FreshJet sont

les climatiseurs les plus compacts du marché. Les variantes de puissance ont la méme forme ultra-compacte,
qui laisse assez de place sur le toit pour une installation photovoltaique ou une parabole ou méme pour

un deuxieme FreshdJet, s'il faut générer deux zones de climatisation séparées. Grace aux courants de démarrage
tres faibles du FreshJet 1700 et au démarrage progressif sur le modele 2200, les climatiseurs démarrent

sans probleme, méme sur les emplacements de camping disposant d’une faible protection électrique.

Livré avec diffuseur

Un air agréablement frais et sans humidité
Courant de démarrage trés faible

e

” 7\.:.
]
P it
—— —_ 4
.s

Freshjet 1700

Freshjet 2000

Modele

Alimentation

Longueur véhicule (m)

Puissance de refroidissement (W/BTU)

Puissance de chauffage (W/BTU)

Puissance absorbée en refroidissement (W)
Puissance absorbée en chauffage (W)
Consommation de courant en mode refroidissement (A)
Consommation de courant en mode chauffage (A)
Protection requise du circuit en refroidissement (A)
Protection requise du circuit en chauffage (A)
Vitesses de ventilation

Longueur unité extérieure (mm)

Hauteur unité extérieure (mm)

Profondeur unité extérieure (mm)

Longueur du diffuseur intérieur (mm)

Hauteur du diffuseur intérieur (mm)

Profondeur diffuseur (mm)

Longueur d’ouverture (mm)

Largeur d’ouverture (mm)

Epaisseur de toit min (mm)

Epaisseur de toit max (mm)

Poids

Référence avec unité blanche

Référence avec unité gris foncé

S et promotions st

N

Freshjet 3000
Freshjet 1700 Freshjet 2000 Freshjet 2200 | Freshjet 3000
230V 230V 230V 230V
6 6 7 7
1700 / 5800 2000 / 6800 2200/ 7500 ' 2516 /8600

800 1200 1200 3107
620 940 950 1300
800 1200 1200 1350
2.7 41 41 4.6
3,5 5,2 2.5 7.4

4 10

4 6 10

4 4 4 4
562 562 562 997
225 225 225 240
787 787 787 665
470 470 470 470
45 45 45 45
555 555 555 555
400 400 400 400
400 400 400 400
25 25 25 25
60 60 60 60

35,4 kg 32,0 kg 32,0 kg 44,0 kg
15935845 - 15935846 15942880
- 15942879 15942287 -

r www.techniciens-accessoire.com
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Climatiseurs | Climatiseurs de toit A

indelB
Climatiseur Plein-Aircon 12 V OFF INDEL B
Climatiseur de toit innovant pour caravane et camping-car fonctionnant sur batterie domestique et pouvant
étre utilisé immédiatement sans onduleur ni générateur, également pendant la conduite. Convient aux véhicules
jusqu’a 6 metres de long. Livré avec télécommande.

Modeéle Plein-Aircon
Référence 15943935
Alimentation 12V
Longueur véhicule (m) 6
Puissance absorbée en refroidissement (W) 1200
Courant absorbé en chauffage (A) 16
Débit d’air (m*/h) 350
Longueur d’ouverture (mm) 400
Largeur d’ouverture (mm) 400
Longueur unité extérieure (mm) 670
Hauteur unité extérieure (mm) 246
Profondeur unité extérieure (mm) 800
Longueur du diffuseur intérieur (mm) 533
Hauteur du diffuseur intérieur (mm) 50
Profondeur diffuseur (mm) 600
Epaisseur de toit min (mm) 30
Epaisseur de toit max (mm) 70
Télécommande Sans fil
Poids 25,3 kg

ACCESSOIRES

Smart switch transformer kit 230 V
pour climatiseur Plein-Aircon 12V
OFF INDEL B

Le Smart Switch 220 V s’ajoute
facilement a I'unité de climatisation
Indel B Plein-Aircon. Il permet

aux utilisateurs ayant accés a une prise
secteur de basculer automatiquement
le climatiseur en fonctionnement

sur secteur.

24 Kkg

15943936

o
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Climatiseurs | Climatiseurs de coffre x...\'bruma

Climatiseur de coffre Saphir TRUMA

Climatiseur idéal pour les véhicules de taille petite ks

amoyenne. Particuliérement silencieux grace a la fonction u -

de veille. Trés faible consommation de courant et peu e vom: @ oy l N et

d’entretien. Té!écommapde confortable et mi'nuter‘ie RS

programmable. Le modéle Comfort RC est réversible

et assure également une fonction de chauffage.

Prévoir tuyau diffusion d’air Référence 932316 15935844
frais (réf. : 15945257). Modele Saphir compact | Saphir comfort RC

Alimentation 230V 230V
Longueur véhicule (m) 5,5 9
Puissance de refroidissement (W/BTU) 1800/ 6150 2400 / 8200
Puissance de chauffage (W/BTU) - 1700
Courant absorbé en refroidissement (A) 2,8 4,2
Courant absorbé en chauffage (A) - 3
Débit d’air (m%h) 310 380
Longueur (mm) 290 290
Hauteur (mm) 400 400
Profondeur (mm) 560 628
Poids 16,6 kg 23,0 kg

ACCESSOIRES

Compact vers CP Plus TRUMA

Adaptateur / Liaison climatiseur Saphir  Cable de rallonge pour récepteur IR

Saphir Comfort RC - 3 m TRUMA

15936777

Pour le récepteur de télécommande
du Saphir.
15990155

#>DOMETIC —

Climatiseur de coffre FreshWell 3000 DOMETIC

Climatiseur de coffre pour des véhicules allant jusqu’a 8 m. Le plus compact dans la catégorie allant jusqu’a
2700 W est doté d’une technologie de pompe a chaleur de pointe. Trés silencieux, le systeme de diffuseur
génere un flux d’air agréable, qui est réparti uniformément par trois ouies de sortie au moyen d’accessoires.
Les ouies peuvent étre placées dans le véhicule selon vos souhaits, concentrées en un point ou placées dans
différentes pieces. Prévoir un DC-KIT en option pour une utilisation pendant le trajet.

. Référence 15938464
Avec démarrage
o progressif ! Modeéle Fresh Well 3000

Alimentation 230V
Longueur véhicule (m) 8
Puissance de refroidissement (W/BTU) 2700/ 9200
Puissance de chauffage (W/BTU) 3000
Puissance absorbée en chauffage (W) 990
Consommation de courant en mode refroidissement (A) 4,3
Consommation de courant en mode chauffage (A) 4.8
Protection requise du circuit en refroidissement (A) 5
Protection requise du circuit en chauffage (A) 5
Vitesses de ventilation 3
Télécommande Sans fil
Longueur (mm) 286
Hauteur (mm) 400
Profondeur (mm) 628
Poids 25 kg

@
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¥ Chauffage / Climatisation

Climatiseurs | Climatiseurs pour caravanes

Climatiseur pour caravane SPA MESTIC

2mestic

Climatiseur pour caravane innovant qui se compose de deux parties : un condenseur situé a I'extérieur
et un évaporateur a I'intérieur du véhicule. Les 2 parties sont reliées par la fenétre avec un support réglable
qui le rend adapté a tout modele de caravane. Le climatiseur est facile a poser et doit s’enlever avant de repartir

avec la caravane.

Le climatiseur permet de refroidir des caravanes jusqu’a 25 m® et dispose de fonctions de déshumidification et de veille.

Principaux avantages:
- Montage trés simple et universel
l e - Fonction de déshumidification

- Fonction de sommeil incluse
- 3 positions de ventilation

Climatiseur
compact

et portable !

e - Faible niveau de bruit
mastic
.
Référence 15943358 15945436
Modéle SPA-3000 SPA-5000
i Alimentation 230V 230V
Consommation de courant en mode 175 ;
refroidissement (A) g
I - - Puissance de refroidissement (W/BTU) 760 1700 / 6000
 —. Vitesses de ventilation 3 3
Niveau sonore (en db) 53 55
s Longueur (mm) 450 440
- Largeur (mm) 310 370
@ Hauteur (mm) 200 200
Poids 23,0 kg 22,5 kg
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Climatiseurs | Accessoires climatiseurs oruma

Cadre d’étanchéité TRUMA Kit cadre de compensation TRUMA

Pour épaisseur de toit de 25 a 100 mm. Permet de compléter le cadre d’étanchéité (réf. : 15934994)
Découpe jusque 460 x 460 mm. pour le montage dans un fourgon.

*1,2kg *675¢g

15934994 15941729

Adaptateur d’épaisseur de toit TRUMA Cadre adaptateur PSA TRUMA
Epaisseur de 10 mm. Pour adapter a une épaisseur de toit Pour une étanchéité optimale de la découpe de toit
de 50 a 110 mm (commander la quantité en fonction sur les fourgons type PSA (découpe 400 x 400 mm).
de I'épaisseur du toit). Pour montage des Aventa compact (plus) sur le toit des Fiat
15934995 Ducato lll (a partir de 2006), Peugeot Boxer Il (a partir de 2006)
et Citroén Jumper Il (& partir de 2006).
3009

15943472 .

|

Bande d’égalisation creme TRUMA Cable d’adaptation éclairage 12 V TRUMA
Autocollante, pour compenser les irrégularités du toit. Permet de faire fonctionner I'éclairage du diffuseur
¢ Couleur : Creme e Couleur : Gris Aventa 12 V. Le céble adaptateur est raccordé au module
15939293 15939294 électronique. Il doit étre protégé par un fusible 2 A.

15935855
Filtres a air TRUMA Kit Saphir Easy Set TRUMA
Pour systéme Pour le montage simple et rapide
de climatisation de la distribution froid pour
Aventa TRUMA. Lot de 2. Saphir Compact et Saphir
15934996 Comfort. 3 m de tuyau @ 65 mm

+ 3 écrous + 3 embouts

+ 3 inserts a lamelles beige.
*760 g

933810

o
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¥ Chauffage / Climatisation

Climatiseurs | Accessoires climatiseurs

Silencieux pour systéme Collier de serrage entrée S 55T / E
d’air froid TRUMA Grille aspiration air ambiant TRUMA 2400 /Frostair 1700 et 2300 TRUMA
Pour gaine air froid. Pour climatiseur TRUMA monté en soute Pour fixation des tuyaux sortie climatiseur.
©435¢g ou en double-plancher. Longueur 924423
928875 du flexible 2 m.

*2.3kg

932827

Boitier encastrement noir ANH pour grille RL TRUMA Grille aeration 500 cm2 TRUMA

Pour grille & air rectangulaire RL. A raccorder sur tuyau @ 35 mm

(réf. : 920195). Pour prise d'air a I'intérieur de I’habitacle.
931993 Doit étre installée proche de I'aspiration

du climatiseur.
Grille a air rectangulaire RL noir TRUMA *290g

926667
926430 =

)4
Canal d’air froid sans N ~
raccord AZ TRUMA Raccord AZ . Bouche a air orientable | © =Tl
TRUMA - . SCW2beige TRUMA | /

Pour conserver un maximum ST ~f i —
de place tout en privilégiant Permet f Bouche de sortie d’air o
Pesthétique. S'installe par i la fixation 7 i orientable. @ 80, 72 il v o i
exemple au fond de la des tuyaux :1 ou 65 mm. % /"
penderie. Prévoir raccord AZ © 65 mm sur i 926673
(réf. : 926672) pour maintenir canal d'air froid A s
les tuyaux d’air en sortie. (réf. : 926429).
*14kg 926672
926429 )

Telair -

' . @ AIR CONDIIONER
Jr———
A
\ \

Adaptateur pour toit ondulé pour FIAT Ducato Adaptateur d’épaisseur de toit pour E-VAN

Permet le montage d’un climatiseur E-VAN sur les toits Ensemble composé de deux cadres en mousse

ondulées des FIAT Ducato et véhicules assimilés. d’une épaisseur de 25 mm. Permet d’adapter le climatiseur
*250¢g a une épaisseur de toit supérieur a 40 mm.

15945963 15945976
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Scannez notre ORCode

Climatiseurs | Accessoires climatiseurs A> DOMETIC

DC-KIT DOMETIC

Kit permettant aux climatiseurs de la gamme Freshjet de
fonctionner durant le trajet via I’alternateur 12 V du véhicule.
Comprend un panneau de commande mural et une sécurité
basse tension pour protéger les batteries. Tension de sortie

quasi-sinusoidale ou sinusoidale selon le modéle.

Référence 15942111
Modele DC KIT DSP-T 12
Puissance (W) 1600
Longueur (mm) 284
Hauteur (mm) 118
Profondeur (mm) 405

Poids 7,5 kg

Adaptateur pour toit trapezoidal en téle DOMETIC

Adaptateur toit DOMETIC

Pour un montage sans probléme d’un climatiseur et déme de

toit de dimensions 400 x 400 mm. Pour Fiat Ducato type 250.

*13kg
15936611

i B

Kit 3 grilles sortie d’air

Kit 2 grilles entrée air

Pour un montage sans probleme des modeéles FreshJet dans
les lanterneaux dépassant une dimension de 400 x 400 mm.
Dimensions de I'adaptateur : Int. 400 x 400 mm.

Ext. 520 x 520 mm.

*365¢
15935849
«

Raccord coudé 90°

DOMETIC DOMETIC Gaine flexible DOMETIC DOMETIC
e @ (mm): 190 * Q@ (mm): 60 Vendue par 10 m. @ (mm): 60
933331 933333 *J (mm) : 60 933334
*1,4 kg
933335

Climatiseurs | Ventilateurs

Mini ventilateur humidificateur

Mini ventilateur/humidificateur
rechargeable en USB. Le ventilateur
possede 3 vitesses, le brumisateur 2.
¢ Alimentation : 5V

Ventilateur rétractable

Ventilateur rétractable sans fil,
rechargeable USB, avec batterie lithium
7 200 mAh et chargeur allume-cigare.

¢ Alimentation: 5V

* Vitesses de ventilation : 3 | * Vitesses de ventilation : 4
#3909 *@ (mm): 200
15945605 ! ¢ 15945606
T ecLNCIens
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Fonction vidange automatique pour ’hivernage.

RafraTChisseurs d'air | Utilisation possible en roulant. N’asséche pas lair.

Rafraichisseur d’air Viesa Holiday IlIS

Rafraichisseur évaporatif développé pour rafraichir la cabine du camping-car tout en créant une sensation

de bien-étre naturelle. Lair rafraichi est diffusé par I'intermédiaire de 4 diffuseurs orientables et indépendants.
L’appareil est réglable sur 24 vitesses et peut étre allumé ou arrété grace a la fonction temporisation. En plus
d’apporter une consommation tres faible en énergie, le nouveau systéeme de gestion d’énergie permet de controler
I’état de charge de la batterie et de se désactiver automatiquement en cas de tension basse. Aérodynamique,
silencieux, il fonctionne a 12 V et ne contient pas de gaz ou d’additives chimiques.

Existe en 2 dimensions d’ouverture pour le diffuseur : 40 x 40 cm ou 50 x 50 cm.

Référence 15942832 15942833
Modele Holiday IlIS Holiday IS MIDI
Longueur d’ouverture (mm) 40 50
Largeur d’ouverture (mm) 40 50
Consommation de couranten 12V (A) 0,5a5,8 0,5a5,8
Débit d’air (m%h) 1140 1140
Consommation eau (I/h) 05a1,5 0,5a1,5
Température de fonctionnement min. (°C) 5 5
Température de fonctionnement max. (°C) 50 50
Longueur (mm) 820 820
Largeur (mm) 750 750
Hauteur (mm) 210 210
Poids 19,0 kg 19,0 kg

ACCESSOIRES
Kit filtres pour maintenance - Lotde 2 Cartouche Calfabas - Lotde 5 Kit d’éclairage pour HOLIDAY

Filtre de remplacement pour le rafraichisseur Bactéricide de traitement contre la Kit d’éclairage de finition
d’air Viesa Holiday IlIS et Viesa Holiday IlIS legionelle spécialement congu pour pour le rafraichisseur d’air Viesa
MIDL. le traitement de I'eau des systemes Holiday IlIS.
*42kg d’évaporation. Evite la prolifération *500¢g
15942835 de bactéries, champignons... 15942836
15942837

ACCESSOIRES

Adaptateur raffraichisseur d’air Viesa Holiday llIS pour Fiat Ducato | I
L'adaptateur de montage congu pour les FIAT DUCATO permet d'installer le rafraichisseur d’air 8 | '-ii
VIESA IlI S ou un lanterneau avec ouverture de 400 x 400 sur les toits ondulés de votre fourgon

ameénage. - ‘ H
*1,0kg ‘

15943537 /4
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Rafraichisseurs d'air |

Rafraichisseur d’air portable My Viesa

Rafraichisseur évaporatif compact, efficace et respectueux de I’environnement.
My Viesa nécessite aucune installation particuliere. Les protections de sécurité
sont multiples et interviennent en cas de manque d’eau (auto-extinction de

la pompe), protection de la batterie, protection contre les inversions de polarité
et les courts-circuits, systeme d’auto diagnostic. Livré avec télécommande
infrarouge, accessoires de fixation et d’alimentation en air extérieur.

Alimentation 12V, 230V
Consommation de couranten 12 V (A) 1a4,5
Consommation eau (I/h) 0,5at
Volume réservoir (I) 6,5
Débit d'air (m*/min) 13
Vitesses de ventilation 8
Longueur (mm) 590
Largeur (mm) 415
Hauteur (mm) 220
Poids 7.3 kg
Référence 15942834

Rafraichisseur TOTALCOOL RAP3000

NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

Rafraichisseur d’air portable et compact, disposant de 4 niveaux de puissance de ventilation.

Un souffle jusqu’a 45 % plus frais que I'air ambiant.

Le pack contient : 1 cordon allume-cigare 12/24 V et 1 prise secteur 220 V de 4 métres chacun, 2 filtres d’évaporation

biodégradables. Possibilité d’ajouter une batterie externe (réf. : 15943089).

Référence 15942531
Jusqu’a 30 h R |
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Débit d’air (m*/h) - 410

Consommation puissance 4

basse (W/h)

Consommation puissance 7

moyenne (W/h)

Consommation puissance 11

élevée (W/h)

Consommation mode 5o

Boost (W/h)
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ki 240

Hauteur (mm) 210

Poids 2 kg

ACCESSOIRES

Lot de 2 filtres
d’évaporation
pour RAP3000

Durée de vie : plus de
800 heures. Il est recommandé
de le changer tous les ans.

15942532

ACCESSOIRES

Batterie externe allume cigare et USB

@)

- Recharge et alimente 1 appareil
allume cigare 12 V 150 W max.
- Recharge et alimente 3 appareils

uUsSB5Vv21A

- Fonction torche et flash détresse.
- Construction robuste et étanche.
15944038

Allume
cigare

Batterie externe pour recharger et alimenter tous vos appareils nomades.
Permet de brancher un embout allume cigare 12 V et 3 prises USB 5 V.
Sa haute capacité est équivalente a 10 charges d'un téléphone et peut
usBxa alimenter le rafraichisseur d’air portable TOTALCOOL (référence
15942531) en position Boost pendant plus de 5 h, ou 30 heures

en position « nuit ». Recharge par prise secteur 220 V.

- Livré avec cordons de charge
et housse de protection étanche.
¢ Capacité de charge (Ah) : 3,8

® Longueur (mm) : 175

e Largeur (mm): 105

* Hauteur (mm) : 42
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