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GPL fixe | Réservoirs GPL -

Les réservoirs BOREL

Certifiés CE selon la norme camping-cars EN 1949-2013, seule norme valable en France.
Fournis avec certificat de conformité.

Kit Homegaz
Top Light BOREL Kit Homegaz Gold BOREL KIT double réservoirs Homegaz Gold BOREL
Réservoir adapté aux coffres Réservoir adapté a un casier Kit avec jauges déportées muni d’'un remplissage
a gaz a grande porte, ou le a bouteille exigu pour lequel la extérieur unique qui alimente les deux réservoirs
robinet manuel est facilement norme exige une fermeture du gaz GPL. Chaque Homegaz est muni d’'une vanne
accessible et manipulable. a distance. Peut étre logé derriére électrique d’isolement commandée a distance avec
Coupelle de remplissage une bouteille de gaz de 13 kg. filtre haute pression intégré. Permet une installation
fixée sur le réservoir pour Livré avec une jauge de niveau de qualité et de sécurité maximale, ils possédent
une installation simplifiee. déportée a I'intérieur du véhicule, un limiteur de remplissage, une soupape
Cadran de jauge positionné une coupelle de remplissage a fixer  de sécurité (27 Bar) ainsi qu’un limiteur de débit.
directement sur le réservoir. sur la paroi extérieure du véhicule, Lecture du volume du gaz grace au cadran a LED.
¢ \olume (l) : 22 une électrovanne commandée a @ (mm) : 300
* 15,6 kg distance et un filire haute pression. e Hauteur (mm) : 560
15936621 ¢ Volume (I) : 22 * 28,0 kg

* 15,6 kg 15945275

929643

Réservoirs horizontaux Homegaz BOREL

Permmettent de gagner de la place grace a leur installation sous le chassis du véhicule. Pour plus de sécurité,
ils possedent un limiteur de remplissage, une soupape de sécurité (27 bar) ainsi qu’un limiteur de débit. Livrés
avec une jauge de niveau déportée a I'intérieur du véhicule (cadran a Led), une coupelle de remplissage a fixer
sur la paroi extérieure du véhicule, une électrovanne commandée a distance et un filtre haute pression.

Référence Désignation Volume @ (mm) Longueur Poids

(U] (mm)
Kit Homegaz
15941736 | | i>ontal 401 40 300 650 22,5 kg
Kit Homegaz
15941737 | | rizontal 60 | 60 300 950 27,5 kg
Faisceau homegaz light en gold BOREL Chausson thermique BOREL
Pour robinet manuel qui n’est pas directement accessible. Chausson thermique qui maintient le réservoir GPL
Livré avec filtre et jauge déportée. en température sans consommation électrique supplémentaire
15939005 en se connectant au réseau d’air chaud du chauffage.
620 g
15939003
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NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

GPL fixe | Accessoires GPL fixe

Kit adaptateurs européens M12

Raccord installateur BOREL BOREL Filtre 2 gaz BOREL
Permet de tester I'étanchéité de votre Kit permettant le remplissage Filtre haute pression homologué R6701.
installation GPL a I'aide d’une bouteille dans la plupart des stations services Se monte directement sur la bouteille
de gaz classique. européennes. Adaptateur acmé, gaz. Compatible tout détendeur.
933336 baionnette et Espagne. e385¢g

*740 g 931872B

929645

o Haute capacité
de filtration 0 Sangle validée
par FUTAC
O e ﬂ
o O © O ©
(@)

©c o O

Cartouche filtrante de rechange Cartouche filtrante de rechange Kit fixation réservoir @ 300 mm
en polyester BOREL BOREL BOREL
Livrée avec un Kit de joints. Livrée avec un Kit de joints. Pour fixer votre réservoir GPL toute
15939006 931871 marque et absorber les chocs.
5009
15939004

Informations sur les raccordements gaz

Raccord bouteille de gaz type G2 : le standard pour les bouteilles de gaz /——

francaises, il a toujours un écrou « oreille fendue » avec un filetage anti-horaire.

- Raccord 20 x 1,5 (ex 20 x 150) : correspond a un filetage et un diamétre a
reglementaire pour les entrées et sorties des détendeurs ou pré-détendeurs gaz. o

- Raccordement G 2" : utilisé pour relier un consommateur mobile (exemple : -
barbecue) au réseau gaz apreés détente par le détendeur. M '\f:};_{"g;;;
- Raccordement bicéne : alternative a la soudure pour assembler et relier les gv- —

tuyaux rigides en assurant une parfaite étanchéité. L'avantage de ce systéme

A

est la simplicité de sa mise en oeuvre : il suffit de deux clés a molette pour == | L e
assembler le dispositif. /- \\. . ¥ Y ( Rawmﬂlé(;l
Le pré-détendeur permet d’abaisser la pression pour permettre le fonctionnement [ B } S
des détendeurs de sécurité. Il est utilisé dans les anciennes installations de 9 bheiaa),

o s

camping-car ou dans les mobil-homes.

@
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Raccords gaz |

Adaptateurs a visser

Raccordement

Référence Entrse
910996 Male
159444798 Male
924773 Male
15945263 Ecrou bouteille male
911443 Male
910400 Femelle
159444808 Femelle
[l 15944451  Ecrou bouteille femelle

Raccords a braser

Raccordement

Référence Entrée
910459 Femelle
15944452 | Male
926163 Femelle

Raccords bicones

£

QD entrée  Raccordement @ sortie

(mm) sortie (mm) hatire
20x1,5 Male _20x1,5 | -
20x1,5 Male 20x 1,5 Laiton
20x1,5 Male G1/2 -

- Male  20x15 Laiton
20x1,5 Male _ G2 _ -
20x1,5 Femelle 20x1,5 -
20x1,5 Femelle 20x1,5 Laiton

- Femelle 20x 1,5 Laiton
QD entrée  Raccordement @ sortie

(mm) sortie (mm)  Matiére

8 Femelle 20x1,5 -

8 Femelle  20x1,5 Laiton

10 Ecrou femelle 20x1.,5 -

QD entrée  Raccordement @ sortie

(mm)
8
10
20x 1,5
8

Référence Raccordement Entrée

910394 Femelle
924771 Femelle
15944455 Male

926482 Femelle
B} 924838 Femelle
15944456 -

2 eCHNICIENS ‘1:) a ( tl)l
276  ‘TRCAcCessore o O o "&”7

sortie
Femelle
Femelle
Olive femelle
Femelle

Male

(mm) Matiére
| 20x1,5 | Laiton
1/2 Laiton
10 Laiton
1/2” Acier
1/2” Acier
8 . Laiton

Automnomeasn el connectzea

Pour lyres et flexibles
Flexigaz et Gazinox

Spécificités

Pour raccord
avec tuyau rigide

Livré avec une rondelle

Spécificités

Raccord avec tuyau rigide

Raccord avec tuyau rigide

Pour le raccordement
des lyres Gazinox ou Flexigaz
sur sorties 8 mm




NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

Raccords gaz |

Raccords tétines

Reférence Raccordement @ entrée Raccordement O sortie Matiére

Entrée (mm) sortie (mm)
911082 Male 6a8 Male 20x1,5 Laiton
9104558 Male - Femele  20x15 Laiton
919001 Femele 8 - - Laiton
15944457 | Femelle | 10 > - Laiton
B 931215 - - Male  Int6 Laiton

Raccords olives pour tuyaux rigides

6]

Référence Modéle @ entrée (mm) @ sortie (mm) Matiere
9200308 Raccord droit 8 8 Acier &
9261568 Raccord droit 10 ‘ 10 Acier
9326348 Raccord droit 10 ' 8 ' Acier
Pl 9200298  Raccord coudé 8 , 8 . Acier
15944458 Raccord coudé 8 ' 8 Laiton
[l 932632  Raccord coudé 8 ' 10 ‘ Acier
926157 Raccord coudé 10 | 10 | Acier
F] 9218438 RaccordenT 8 . 8 Acier
[l 926158 RaccordenT 10 ' 10 Acier
15944459 RaccordenT 8 ' 8 ' Laiton
932633 RaccordenT  10x2 8 | Acier
15944460 RaccordenT 8x2 . 10 . Acier

Olives gaz

Référence Modele @ entrée (mm) O sortie (mm) Matiere
913105 | Olive : 8 Acier
914320 Olive ' 2 ' 8 | Acier
15944461 Olive ' - | 8 ' Acier
15944462 Olive ' - | 8 Laiton
926192 | Olive : I Acier
15944463 Olive - 10 Acier
15944464 Olive ' - ' 10 ' Laiton
15044465 | Ecrou  M14x15 8 Acier
15944466 | Ecrou . M14x15 8 Laiton
15944467 Ecou  M16x15 10 Acier
15944468 | Ecrou . M16x15 10 Laiton
Pl 922817  Ecou+olive . ' 8 ' -
926159  Ecrou +olive - ' 10 ' -
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Raccords gaz |

e
Bouchons obturateurs Truma
Référence Modeéle @ entrée (mm) Matiére
. 9152358  Bouchon 8 Laiton
, 926191 | Bouchon 10 Laiton
9130318 | Bouchon 20x1,5 Laiton

Passe-paroi avec 2 raccords bicones
Permet d’effectuer le passage étanche au travers d’une paroi. (=] = | &1
Indispensable en nautisme pour effectuer la liaison avec la soute a gaz.

Référence @ entrée (mm) @ sortie (mm) Matiere

924772 8 8 Acier
931870 10 10 Acier
15935852 8 8 Acier
Fourreaux pour tuyau cuivre recuit = m| oA

Evitent I'écrasement des tuyaux cuivre recuits et assurent une étanchéité parfaite.

Référence Modele @ entrée (mm)
920237 Fourreau 6
926160 Fourreau 8

Adaptateurs pour bouteille francaise sur installation étrangére
Permet I'adaptation d’une bouteille frangaise sur une installation étrangére.

=00k

b
b h

10

Référence Pays Spécificités
914321 Italie Adaptateur Italien P 711
914322 Allemagne Adaptateur Allemand P 712
914323 Angleterre Adaptateur Anglais P 713
Raccords Internationaux P 322 - lot de 3 Adaptation
911622 International d’installation de gaz aux normes francaises
sur la plupart des bouteilles étrangeres.
Angleterre, Belgique, Croatie, Espagne, France,
E 15044469 Irlande, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, Raccordement Shell-F G.2 aux bouteilles
Monténégro, Pays-Bas, République Tchéque, européennes.
Serbie, Slovaquie, Suisse

Raccord rapide 8 mm CADAC Raccord rapide rotatif 90° 8 mm CADAC

Raccord pour retrait facile du tuyau de gaz. Ce couplage Raccord pour retrait facile du tuyau de gaz avec un boulon

raccorde seulement les produits munis d'une sortie rotatif et une vanne de fermeture automatique pour

européenne 1/4inch et ne s’adapte pas a la sortie 2. une utilisation en toute sécurité.

15943933 15943934

L FAp— ®
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NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

Vannes gaz |

Vannes avec entrées et sorties filetées standards 20 x 1,5.

Vanne 1 voie entrée et sortie Vanne propane 2 entrées Vanne propane 2 entrées
filetées standards 20 x 1,5 males/2 sorties males males/3 sorties males

A verrouillage automatique. Livrée *340 g *475¢

sans raccord. 924355 924356

*200g

910457

770
Vannes a compléter avec les écrous Truma
et olives ref. 922817 et 926159. .

2 2R 32F au3k [

Référence Nombre de voies @ entrée (mm) @ sortie (mm)

914316 1 8 8
932829 1 10 8
914317 2 8 8
920776 2 10 8
914318 3 8 8
926189 3 10 8
914319 4 8 8
926190 4 10 8

Coupleur inverseur gaz butane Socle sortie gaz 30 mbar

Butane/propane. Installé sur 2 bouteilles de gaz, permet Socle encastrable avec couvercle équipé d’'une vanne

de basculer manuellement sur la deuxieme lorsque la premiére et d’un raccord rapide pour arrivée de gaz 30 mbar.

est vide. ¢ Raccordement sortie : @ 8 mm

¢ Raccordement Entrée : 20 x 15 * Couleur : Blanc

¢ Raccordement sortie : 20 x 15 5009

9254358 15944470

o
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Lyres, flexibles et tuyaux gaz | Lyres haute pression Rissdibeliamniliad

Lyre anti-arrachement FR

Lyre équipée de sécurité en cas d'arrachement.
Entrée raccords bouteille. Sortie F 20 x 1,5.

e Longueur (cm) : 45 e Longueur (cm): 75
15935401 15935509

Conforme Directive
2006/119/CE

0 Conforme Directive 2006/119/CE
m Lyre haute pression 45 cm TRUMA Lyre France - 75 cm TRUMA

Truma

i Avec sécurité en cas d’arrachement. Pour bouteille sur tiroir extractible.

’a-seofy;otz%en &r,e:rse:og e Longueur (cm):45 3609 e Longueur cm): 75 4459
rupture de tuyau raccorde 931657 933292
la bouteille de gaz aux &
prodits suivants : m Rfﬁ-
- MonoControl CS o
- DuoControl CS Lyre de sécurité G8 75 cm Belgique + Lyre de sécurité G1245 cm
- Détendeur SecuMotion Espagne TRUMA Allemagne TRUMA
Dulgg)r;efg; Al 1o Pour bouteille fixe. Pour bouteille fixe.

e Longueur (cm):45 390¢g e Longueur (cm):45 3609

933294 933293

Conforme a la norme NF M88768
Lyres élastomeres, pour butane et propane en phase gazeuse.

A remplacer tous les 5 ans. «/\
Référence Longueur (cm) Raccordement Entrée  Raccordement sortie

910458 35 E. bouteille F20x1,5

924133 | 45 ‘ E.bouteile F20x1,5 M
15943006 70 E. bouteille ' F20x1,5
929765 40 E. bouteille F20x1,5

Conforme a la norme

Lyres élastomeres souples pour installation entre pré-détendeur et détendeur.
Pour butane et propane en phase gazeuse. 0

NF M88768
Référence Longueur (cm) Raccordement Entrée Raccordement sortie
921194 | 35 E.M20x15  E.M20x15 P —
924134 | 70 E.M20x1,5 E.M20x1,5

Lyres avec armature inox, pour butane et propane en phase gazeuse.

Référence Longueur (cm) Raccordement Entrée Raccordement sortie Durse.da vie
15942098 | 35 E. bouteille E.M20x 1,5 o illimitée

15942999 | 70 E. bouteille E.M20x 1,5

M

e Lyre inox F 20?\\
Lyre souple F 20 x 1,5 écrou bouteille écrou bouteille - 70 cm .

¢ Longueur (cm) : 35 e Longueur (cm) : 45 ¢ Longueur (cm): 70 ¢ Raccordement sortie : F 20x 1,5
159444818B 15944482B 9106028 15944471

[ ]
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NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

Pour installation aprés détendeur
: e Conforme a la norme
o Durée de vie illimitée 0 XPD 36112

N\

r‘ J'J

Lyres, flexibles et tuyaux gaz | Flexibles basse pression

Flexible souple tresse - 150 cm % k» S

Flexible souple inox a raccords meécaniques. Utilisé pour Tuyau Flexigaz

du gaz butane et propane. Sans date limite d’utilisation.

® Longueur (cm) : 150 Flexible souple avec 1 écrou 20 x 1,5 et 1 écrou G 1/2”
* Raccordement Entrée : M520x 1,5 pour boitier gaz a usage extérieur.

* Raccordement sortie : G 1/2 e Longueur (cm) : 100 e Longueur (cm) : 150
*730g 921196 921851

15943000

Kit flexible @ 6 mm

Kit flexible avec 2 colliers de serrage, o intérieur 6,3 mm. A remplacer tous les 5 ans.
¢ Longueur (cm) : 120 e Longueur (cm) : 150

¢235¢g @ #3509

15945358 15943002

[ m | oy 6
Flexibles aux normes allemandes permettant d’effectuer des montages simples sur tubes rigides.
Entrée filetage détendeur allemand.

Conforme a la norme
export DIN 4815

Référence Désignation Longueur (cm) Raccordement Entrée  Raccordement sortie
920122 Lyre W40 1/4 bicéne 8 mm 40 1/4 gauche Bicone
926161 | Lyre W40 1/4 bicone 10 mm | 40 ' 1/4 gauche ' Bicone
- 9_2—17;8 | Lyre 60 cm bicéne 8 mm . 60 . Bicone @ 8 | Bicone
920123 Lyre W 100 bicéne 8 mm 100 ' 1/4 gauche ' Bicone
920282  Lyre 100 bicone 8 mm 100 ' Bicone @ 8 ' Bicone
[ = | B

Flexibles spécifiques pour le raccordement d’un barbecue au boitier de gaz extérieur.

o Spécial usage extérieur

Flexible avec raccord prise rapide GOK

] Flexible a embout rapide
e Longueur (cm) : 100 pour barbecue GOK
921958
¢ Raccordement Entrée : Entrée G
Tuyau Flexigaz longueur 1 m bicone 8 1/2 Femelle
mm GOK ¢ Longueur (cm) : 40
15938478
¢ Longueur (cm) : 100 ) ¢ Raccordement Entrée : Entrée G
* Raccordement Entrée : Raccord rapide 1/2 Femelle
* Raccordement sortie : Bicéne @ 8 mm « Longueur (cm) : 75
926290 15938479

o
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Lyres, flexibles et tuyaux gaz | Tuyaux gaz

Conseil de montage

Les tuyaux rigides sont obligatoires dans toutes les parties fixes de l'installation. Le cuivre recuit doit s’utiliser avec certaines
précautions : effectuer de préférence des raccords soudés. Dans le cas d'’utilisation de raccords bicénes, prévoir
obligatoirement des fourreaux (réf. 920237 ou 926160) qui évitent I'écrasement et assurent une parfaite étanchéité.

Le cuivre écroui et le tube acier n’ont pas cette restriction. Le tuyau souple type Butyl est interdit, sauf dans le cas particulier
d’alimentation en butane d’un appareil transportable (barbecue, réchaud plein-air). Le raccordement des appareils de chauffage
et chauffe-eau doit obligatoirement s’effectuer en tuyauterie rigide. Les autres appareils doivent étre raccordés par des flexibles
avec embouts filetés. Ces flexibles sont soit définitifs, comme le gazinox, soit a durée de vie limitée, comme le Flexigaz. La lyre
haute pression relie la bouteille de gaz au détendeur 30 mBar. Ce détendeur peut alors alimenter directement I'ensemble
des appareils de la caravane ou du camping-car en prenant soin d’utiliser vannes, raccords et flexibles en conformité
avec les normes en vigueur.

Hi

Tuyau de cuivre
écroui

Tuyau en cuivre

W Lk L
écroui qui se chauffe

Gaine de protection pour le cintrage.
2 13 mm Tuyau de cuivre recuit Vendu par 2,5 m.

N ;
Gaine de protection Tuyau de cuivre recuit qui se cintre a froid. Vendu par couronne bﬂ?\?::gr«(:mr)n) 2560
en plastique annelé de 50 m. <O extanait (mm)-- 8
pour protéger un tuyau e Matiére : Cuivre recuit e Matiere : Cuivre recuit 821193 :
rigide. @ ext. 13 mm. ® @ intérieur (mm) : 6 * @ intérieur (mm) : 8 N .
Vendue au métre. * @ extérieur (mm) : 8 * @ extérieur (mm) : 10 * @ intérieur (mmy} ..8

¢ Matiére : Plastique 920115 926193 * @ extérieur (mm}: 10
920116 926194

Tuyau gaz 1/4” LH pour prise exterieure CADAC

Tuyau de gaz avec raccord rapide pour raccorder le
barbecue directement a la prise extérieure du camping-
car ou de la caravane.

e Longueur (cm) : 150

Tuyau en acier GOK
e Longueur (cm) : 500

* @ extérieur (mm): 8
926508

* Longueur (cm) : 500 15943729
926509 15943730

NB : permet de connecter tous les appareils gu'ils soient en filetage
G1/4” main gauche ou en filetage G1/2” main droite ! Hve e e

Tuyau gaz 1m avec raccord et adaptateurs CADAC

e Tuyau de gaz NF 1/2” main droite + adapteur G1/4” main gauche vers G1/2"” main droite.
/K e *" - Tuyau de gaz destiné au raccordement d’un barbecue ou de tout autre appareil fonctionnant
au gaz
- Adapté pour gaz butane ou propane
- Equipé de 2 raccords sertis a visser : 1 c6té écrou noir filetage M20X150 (entrée) + 1 coté
ﬁi écrou chromé filetage G 2 (sortie)
- Validité : 10 ans
- Conforme ala norme NF D 36-112
K. ; - Fourni avec un adaptateur (référencé chez Cadac sous le code 357-FRA) qui permet de
O convertir le filetage d’'un BBQ G1/4” main gauche (standard en Européen / filetage Cadac) en
kS G1/2" main droite (standard en France).
e Longueur (cm) : 100
15945406

Feomcens [B (®)
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NOS TARIFS EN LIGNE

Scannez notre ORCode

Détendeurs gaz |

Détendeurs mixtes
Conformes aux normes camping-car et caravanes EN 16129 - Annexe D.
Compatibles gaz butane ou propane, double détente 30 mbar.

Débit Raccordement Raccordement .
Référence Modele (kg/h) ScAla Entrée Spécificités
9219298  Détendeur simple 1,2 Bicéne@8mm F20x1,5 Avec soupape de décharge
Pl 9219308 Kit2bouteiles 12  M20x15  F20x1,5 au@’:‘gt?gfﬁﬁngiecgfeﬁacﬁeg’:}t’:irlf:‘\’; s
Bl 9318748  Détendeursimple 15 Bicone@8mm F20x15 oo Pise gﬁ‘%’i‘rgﬁ‘ifp‘;f’r’rnﬂgte‘i’gu‘;‘fpﬂgif)’n
. . ' Avec prise diagnostic permettant de vérifier

9318758 | Détendeur simple 1,5 Bicone@10mm F20x1,5 I'étanchéité du circuit par mise sous-pression

Convient seulement & des véhicules fabriqués

Pl 9252258  Détendeursimple 1,5 Olve@8mm F20x15 avant 2000

Détendeurs butane

P8

Référence  Débit (kg/h) Raccordement Entrée Raccordement sortie Spécificités
15944472 | 1,3 Ecrou bouteille F 20 x 1,5 + Raccord tétine Avec sécurité par exces de débit
913373 05 Ecroubouteile | M20x 1,5 ' :
El 15944473 ' 1,3 @ 27 mm F 20 x 1,5 + Raccord tétine  Pour des bouteilles LE CUBE, VISEO
15043003 | 13 | @ 20 mm F20x1,5 ‘ -
B 923437 13 Ecroubouteile F20x 1,5 | Avec tétine
[l 924361 13 Ecroubouteile F20x 1,5 ' Sans tétine

Détendeurs propane

Référence Pre&ei(?nnbc:) sortie Débit (kg/h) Raccé?‘rtd':;nent Raccs%rgt;mmt Spécificités
926385 37 1,5 @ 27 mm M20x1,5 -
15943004 | 37 15 @20mm M20x15 -

923438 | 37 15 Ecrou bouteille M20x 1,5 .
B 150444838 a7 15 Ecroubouteille M20x1,5 Limiteur de débit intégré

o
. . 255 > CHNICIENS
Retrouvez tous nos articles et promotions sur www.techniciens-accessoire.com _______ T accessone 283



Détendeurs gaz |

Détendeurs déclencheurs propane
Détendeur 37 mBar. Entrée et sortie males filetées 20 x 1,5.

Référence Modele Pression (bar) Débit (kg/h)
909588 Détendeur de sécurité « T » 0,037 1.3
910822  Détendeur de sécurité « S » 0,037 4

Détendeurs de sécurité propane

Sécurité stoppant le gaz en cas de chute de pression en amont. Livré sans raccord.

Référence  Débit (kg/h) Raccordement Entrée  Raccordement sortie
159444848 | 1,3 ~ Male filette 20x 1,5 Male filetée 20 x 1,5

15944474 4 Male filetée 20 x 1,5 Male filetée 20 x 1,5

Pré-détendeurs butane

Référence Débit (kg/h) Raccordement Entrée
910848 | 2,6 Males filetées 20 x 1,5

Pré-détendeurs propane

Raccordement Entrée Raccordement sortie
Male filetées 20 x 1,5  Male filetées 20 x 1,5
Male filetées 20 x 1,5  Male filetées 20 x 1,5

e ‘

Spécificités
Robinet 1/4 de tour

Robinet 1/4 de tour

Raccordement sortie
Males filetées 20 x 1,5

Pré-détendeur 1,5 Bar. Entrée et sortie méle filetées 20 x 1,5. Se monte avant un détendeur de sécurité.

Référence Raccordement Entrée  Raccordement sortie Spécificités Débit (kg/h)
925439 ’ M20x 1,5 M 20 x 1,5 Limiteu1r g%g:ession -
9100528 ‘ M20x 1,5 M20x1,5 Limiteu1r g% g;’ession ,
Inverseur automatique

Inverseur automatique NF GAZ qui assure une premiére détente d'une installation,

il bascule automatiquement sur la 2°™ bouteille lorsque la 1 est vide.
Cette inversion est matérialisée par le changement de couleur d’un indicateur
incorporé. A utiliser avec une deuxiéme détente propane 37 mbar.

Pour une utilisation en Mobil-home ou habitat uniquement. Conforme a la norme

européenne EN16129 annexe D. Livré sans raccord.
¢ Débit (kg/h) : 8

* Raccordement Entrée : M20x 1,5

* Raccordement sortie : M 20 x 1,5

926383
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Détendeurs pour montage fixe

Entre nous, un conseil

Pour tester I'étanchéité des réseaux gaz vous
pouvez utiliser le kit de contréle (réf. : 929780).

Conforme a la norme
EN 12864 annexe D

Détendeur inverseur 2 bouteilles 30 mBar + adaptateur bicone Détendeur de sécurité « TA »

* Raccordement Entrée : Filetée males 20 x 15 * Débit (kg/h) : 1,3

¢ Raccordement sortie : Filetée males 20 x 15 * Pression (bar) : 0,028

» Spécificités : Détendeur avec inverseur automatique et indicateur signalant * Raccordement Entrée :

si une bouteille est vide. Livré avec un adaptateur bicéne @ 8 mm pour la sortie. Filetée 20 x 1,5

15936345 ¢ Raccordement sortie : Filetée 20 x 1,5
*40049g
910849

Indicateur de Service

Prokit inverseur 2175T Prokit 1 bouteille Propane et de Réserve NF - M20 x 150

Ce kit comprend 1 inverseur Permet d’effectuer une installation avec Fonctionnalité «Vistomatic» permettant
automatique «Telemetry Ready» ; 2 lyres alimentation depuis une seule bouteille. d’indiquer I'état des deux bouteilles
«Clessinox» de 45 cm (durée maximale Comprend : 1 lyre, 1 pré-détendeur, de gaz.

d’utilisation 20 ans) ; 1 raccord a braser 1 détendeur 37 mBar, divers raccords. 15945619

P45-41 écrou M20 x 1,5 pour tube 209587

cuivre diamétre ext. 12 mm.

15945359

Référence Modele Accessoires fournis

1 inverseur automatique propane NF Gaz - 8 kg/h - 1,5 bar,
avec limiteur de pression, 2 entrées 20 x 1,5, 1 sortie 20 x 1,5
1 lyre 35 cm
Raccords a souder
1 Indicateur de service/réserve
1 détendeur déclencheur NF Gaz - 1,3 kg/h - 37 mbar, entrée/
sortie25x 1,5

Kit butane

MRS pour caravane

1 inverseur automatique propane NF Gaz - 8 kg/h - 1,5 bar,
avec limiteur de pression, 2 entrées 20 x 1,5, 1 sortie 20 x 1,5

Kit propane 1 lyre 35 cm
15944476  pour mobil- Raccords a souder
home 1 Indicateur de service/réserve
1 détendeur déclencheur NF Gaz - 1,3 kg/h - 37 mbar, entrée/
sortie 25 x 1,5

o)
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Truma

Détendeurs 30 mbar TRUMA avec capteur de choc
Doté d’'un capteur de choc permettant de chauffer un véhicule en toute sécurité méme pendant le trajet :

en cas de collision a basse vitesse, il interrompt immédiatement I'arrivée de gaz. Idéal également pour

un fonctionnement stationnaire sur le terrain de camping. Existent en version MonoControl pour une bouteille
de gaz ou en deux versions DuoControl pour deux bouteilles de gaz.

Sortie écrou raccord olive 8 ou 10 cm, adaptateur fourni.

Détendeur DuoControl CS

Détendeur DuoControl CS

0 Avec détecteur de choc !

Détendeur MonoControl CS

vertical TRUMA horizontal TRUMA TRUMA

¢ \ersion : Verticale ¢ Version : Horizontale ¢ Montage : Sur paroi ou plafond
* Montage : Sur paroi * Montage : Sur plafond *640 g

*2,0kg *1,1kg 15941668

15941666 15941667

E—

Adaptateur MonoControl CS -
Vertical TRUMA

ACCESSOIRES

r—"

Adaptateur MonoControl CS -
Horizontal TRUMA

Adaptateur DuoControl CS
TRUMA

Permet d’adapter la nouvelle
génération de MonoControl CS
vertical sur I'ancienne.

*360 g
15943473

Profilé de compensation
TRUMA

Permet d’adapter la nouvelle génération
de MonoControl CS vertical sur

Permet d’adapter la nouvelle
génération de DuoControl CS

I'ancienne. I'ancienne.
*3609 15943475
15943474

Téléaffichage DuoC nouvelle génération TRUMA

Permet de rattraper I'écartement
ala paroi.
15943476

Raccordement coudé 90°
TRUMA

Pour détendeur/inverseur MonoControl CS, DuoControl CS, DuoControl
et DuoComfort gris. Affiche I’état de la bouteille (plein ou vide). EisEx intégree.
La résistance empéche un éventuel gel du détendeur. Equipé d’un faisceau de 6 m.

15942692

Kit d’extension DuoC TRUMA

Raccord pour les détendeurs type
mono.
15944039
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Pour une utilisation avec Duocontrol CS ou le DuoConfort pour une distance
supérieure 2 1 m ou pour le montage d’un filtre a gaz. Tube @ 10 mm non fourni.

15935860
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ACCESSOIRES

Bouton de commande @ 8 mm TRUMA

Robinet de fermeture principal de I'alimentation
gaz, pouvant étre commandé depuis I'habitacle.
¢ Alimentation : 12V

¢ Consommation de couranten 12 V (A) : 0,04

® Pression max (mbar) : 150

Raccord coudé 90° =1

Facilite le montage entre le

DuoComfort et le SecuMotion ou

le lyre haute pression.

* @ entrée (mm) : M20 x 1,5 '
¢ Raccordement sortie : F20 x 1,5

*@(mm):8 e @ (mm): 10 ¢ Matiére : Laiton
#4209 *395¢g *120g
926248 933764 932798

Filtre 2 gaz TRUMA nouvelle génération

Protege efficacement I'installation contre les encrassements : les résidus huileux sont efficacement extraits
hors du flux de gaz et s’accumulent dans un coussin filtrant au fond du bol de décantation. Dés que celui-ci
est saturé, il suffit de le remplacer par un neuf (ref. 15941671).

Type de gaz : propane ou butane. Pression de service : de 0,3 & 16 bar. Entrée de filtre : filet extérieur M20 x 1,5.

Sortie de filtre : écrou chapeau M20 x 1,5.

Filtre 2 gaz TRUMA

Le filtre capte les particules aériennes huileuses en suspension dans le flux de gaz.
Pouvoir de séparation jusqu’a 99%. Adapté a tous les détendeurs verticaux

avec raccord d’entrée M20 x 1,5. Type de gaz : propane/butane. Utilisable

sur les réservoirs fixes GPL. Livré avec coussin filtrant.

« Conditionnement : A I'unité ¢ Conditionnement : Lot de 2

* 565 g 930 g
15941670 6

15941669
ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

-

Coussins filtrants pour
filtre a gaz - lot de 10
TRUMA

Cartouche de rechange pour

Lot de 10 coussins filtrants
pour filtre & gaz TRUMA (réf.
15941669 et 15941670)
15941671

filtre 2 gaz TRUMA

Equerre de fixation TRUMA

Compatible avec I'ancienne généra-
tion de filtre & gaz TRUMA.
15935241

Equerre support pour le filtre a gaz.
Fournis avec visserie autoformeuse.
15935859

Kit détendeur DuoControl CS
vertical G.2 TRUMA

Kit détendeur DuoControl CS
horizontal G.2 TRUMA

Kit détendeur MonoControl CS
G.2 TRUMA

Kit composé d’un détendeur
DuoControl CS vertical, d'un filtre
a gaz et de deux lyres.

¢ Version : Verticale

¢ Montage : Sur paroi

*2.4kg

15946018

Kit composé d’un détendeur DuoControl
CS horizontal, d'un filtre a gaz

et de deux lyres.

¢ \/ersion : Horizontale

* Montage : Sur plafond

2.4 kg

15946019

Retrouvez tous nos articles et promotions sur www.techniciens-accessoire.com

Kit composé d'un détendeur
MonoControl CS, d'un filtre & gaz et
d'un lyre.

* Montage : Sur paroi ou plafond
*1,6 kg

15946020
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Robinet adaptateur

Robinet adaptateur sans fonction de détendeur qui se clipse Robinet adaptateur Robinet adaptateur

en sortie des bouteilles Primagaz ou Totalgaz ou Antargaz. Camping-Gaz Francais Camping-Gaz Allemand
¢ Raccordement sortie : Bouteille Type G2 GOK GOK

* @ entrée (mm) : 20

*250¢g Adaptateur pour lyre (raccord ~ Adaptateur pour lyre )
923078 type G2) sur une bouteille aIIemand_e sur une bouteille
* Raccordement sortie : Bouteille type 20 x 1,5 de Camping-Gaz avec de Camping-Gaz avec

o O entrée (mm) - 07 consigne. consigne.

#2459 916236 922546

15943005 =0k

ACCESSOIRES

Patte de fixation

. 17 mm GOK
Adaptateur pour cube Adaptateur pour Robinet arrét 8mm
Butagaz Primagaz / EIf raccord rapide GOK Pour vannes
et raccords 6 mm,
Se clipse sur la bouteille. Se clipse sur la bouteille. Avec une entrée bicone et 8 mm et 10 mm.
Sortie : filetage pas bouteille. Sortie : filetage pas bouteille. un raccord rapide sortie. 026292
*335¢ *275¢ 926291
9230778 159444858
=0k
> ;
; Joints pour raccord -
Boitier arrivée gaz extérieur GOK Lotde 5
Robinet gaz extérieur sous boitier se fixant a la carrosserie. Permet le raccordement Joint pour raccord 20 x 1,5.
d’un appareil ménager a I'extérieur (chauffage auvent, barbecue, réchaud). Prévu ¢ Matiere : Caoutchouc
pour flexible a raccord rapide. Raccordement intérieur : tuyau rigide lisse @ 8 mm 9104628
ext. (prévoir un raccord type olive).
¢ Longueur (mm) : 216 * Longueur de découpe (mm) : 155
e Largeur (mm) : 94 ¢ Largeur de découpe (mm) : 65
¢ Profondeur (mm) : 50 ¢355¢g
azioan Joints pour bouteille -
Boitier arrivée gaz Marine GOK Lotde 5
* Spécificités : Nautique Joint pour raccord bouteille de gaz
*410g frangaise type G2.
15945284 ¢ Matiere : Caoutchouc
9130058
Colliers plastiques pour maintenir tubes et cables
Référence @ (mm) Conditionnement
924522 . 5 | Boite de 100
922818 _ 8 | Boite de 100
924523 10 Boite de 100
924524 12 Boite de 100
924525 | 16 | Boite de 100
924526 19 Boite de 100
924527 25 Boite de 100

Feomcens [B (®)
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Accessoires gaz |

Norme

Equipements destinés a étre utilisés en atmospheére explosive. Pas de production d’arc éléctrique susceptible de provoquer
une explosion en cas de fuite de gaz.Conforme a la norme 94/9/CE

GASLOCK GASLOCK

Indicateur de niveau de gaz GASLEVEL® avec écran

GASLEVEL® Classic GASLOCK déporté GASLOCK
Indicateur de niveau de gaz avec fixation magnétique Indicateur de niveau de gaz avec écran déporté et fixation
sur les parois métalliques des bouteilles de Butane magnétique sur les parois métalliques des bouteilles
ou Propane. Mesure par ultrason en quelques secondes. de Butane ou Propane.
¢ Alimentation : Pile lithium CR2032 ¢ Alimentation : Pile lithium CR2032 6
¢ Longueur (mm) : 30 e Longueur (mm) : 30
e Largeur (mm): 16 e Largeur (mm) : 16
® Hauteur (mm) : 65 ¢ Hauteur (mm) : 65
15938458 15938459
1E ] GASLOCK

~ .

| vide e

Indicateur de niveau de gaz Gaslevel Stick - Cyan

GASLOCK LevelCheck TRUMA
Indicateur du niveau de remplissage des bouteilles de propane Indicateur de niveau de gaz simple d’utilisation avec fonction
et de butane usuelles dans le commerce. - Tension lampe de poche LED. Affichage instantané du niveau de gaz.
d’alimentation 1,5 V (2 piles rondes SR626SW377). Fonctionne avec toutes les bouteilles de gaz acier ou alu
15939551 de @ 200 mm a 350 mm. Ne convient pas pour les réservoirs
GPL rechargeables.
15935221

“ruma
ACCESSOIRES

w v
LevelControl

LevelControl TRUMA

¢ Alimentation : Piles3VDC/2x1/5V
e Consommation max (mA) : 70

Plaque de montage
LevelControl

¢ Consommation électrique en veille (mA) : 0,001 TRUMA
¢ Température de fonctionnement min. (°C) : - 20
¢ Température de fonctionnement max. (°C) : 50 15939262

15939261

o)
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Adaptateur pour kit de contréle

réseau gaz 8 mm GOK

o Conforme a la norme EN 1949 =0k

Kit controle reseau gaz GOK

transport.

*1,0kg
929780

A installer en sortie de détendeur.
Permet de faire le contréle sans
démontage du réseau du véhicule.
Compatible a toute détente sortie @ 8
ou 10 mm bicdne suivant modéle.

*@ (mm): 10

*Q@(mm):8

Kit permettant de contréler le réseau gaz d’'un véhicule. Livré dans coffre pour

Comprend : un limiteur de pression de 150 mBar, un manometre avec plage
de mesure 0 a 250 mbar et un volume d’air de 600 ml.

Pour détendeur récent, prévoir tuyau réf. : 929781. Pour détendeur ancien,
prévoir adaptateur réf. : 929779 @ 10 mm ou réf. : 929778 @ 8 mm.

%
— Réserve d’air 600 ml
Tuyau flexible pour kit  pour kit de contrdle
controle GOK réseau gaz GOK
Tuyau permettant 15936346

un raccordement direct
sur la prise spécifique
d’un détendeur.

929778

920779

929781

Clé métal pour écrou
20 x 150 mm

9190028

=00k

Clé gaz plastique @

290

15945457

Thermocouple universel

Détecteur de fuite gaz

Détecteur de fuite

GOK Detect-Gaz en spray GOK
¢ Longueur (mm) : 600 e \olume (ml) : 125 ¢ Volume (ml) : 400
15944477 924030 15944041
e Longueur (mm) : 900
15939541
ACCESSOIRES
Support plastique

Coffre a gaz 2 bouteilles a fermeture grenouilléres

En PST - 2 bouteilles 13 kg. Fermetures grenouilléres.
e Dim.: L 860 x 1370 x H 630 mm

* Couleur : Blanc
* 6,9 kg
913030

T T = W
TR e S ) W

pour bouteille de gaz
FAWO

Support métal
pour bouteille de gaz

Pour bouteille 13 kg,
@ 330 mm. Support
plastique a fixer dans
le coffre a gaz.
919116

Support métallique
avec sangle pour
bouteille de @ 240 mm
ou de @ 330 mm.
¢355¢g

920342
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